         Centrale elecro-termice cu elecrozi ale firmei “Galan”
Centrala elecro-termica cu electrozi a firmei “Galan”(in continuare centrala) este o centrala de trcere si nu necesita autorizare pentru instalare. Incalzirea agentului termic se produce instant datorita fenomenului de ionizatie, mai exact datorita diviziunii moleculei agentului termic in ioni incarcati pozitiv si negativ, care se misca corespunzator la electrozii negativi  si pozitivi, electrozii isi schimba polaritatea de 50 de ori in secunda, ionii oscileaza producand energie, adica incalzirea se produce direct, fara intermidiari (ca de exemplu rezistenta). Camera de ionizare, unde se produce acest process, are dimensiuni mici,  de aceia agentul termic se incalzeste instant si ca rezultat se ridica presiunia agentului termic (la puterea maxima a centralei presiunea se ridica pina la 2 bari), acest fapt permite utilizarea centralei fara pompa de circulatie, dar totusi este recomandata folosirea ei.

Centralele “Ociag”, “Gheizer”, “Vulcan” sunt destinate incalzirii agentului termic (care poate fi apa sau antigel special “Argus-Galan”, produs de  firma “Galan”) in sisteme de incalzire de tip inchis, pentru incalzirea spatiilor locative, comerciale sau cu alta destinatie cu o suprafata maxima de incalzre de 350 m2 in conditiile unei izolatii termice corespunzatoare a incaperilor.
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               Galan-Ociag                                         Galan-Gheizer-Vulcan


Pentru toate tipurile de centrale enumerate in tabelul de mai jos este permisa utilizarea apei potabile, apa distilata, apa rezultata din topirea zapezii, de ploae, filtrate, cu o rezistenta electrica nu mai mica de 1300 Om la 15 °С si de asemenea a antigelului “Galan-Protok” cu o temperatura de inghetare de minus 40°С. Timp de lucru - nu mai putin de 5 ani, garantie 1 an. Antigelul contine adausuri speciale care previn depunerile, rugina, formarea de spuma si asigura o functionare optima a sistemului. 

AVERTISMENT! Este strict interzisa utilizarea in sistem a altui tip de antigel, decat de cel produs de firma “Galan”.

Characteristicile tehnice ale centralelor elecro-termice cu electrozi ale firmei “Galan”

	N%
	Caracteristicile tehnice
	Denumirea centralelor

	Ociag- 2

Ociag-3

Ociag-5

Ociag-6

Gheizer- 9

Gheizer- 15

Vulcan25

1.

Volum incalzit         (m3)

80

120

200

250

340

550

850

2.

Putere (Kw)

2

3

5

6

9

15

25

3.

Tensiune (V )

220

220

220

220

380

380

380

4.

Consum estimativ (Kw/ora)

0,5

0,75

1,25

1,5

2,5

4

6,6

5.

Curentul maxim pe faza (A)

9,1

13,7

22,7

27,3

13,7

22,7

37,5

6.

Curentul nominal pe automatizare (A)

10

16

25

32

3*16

3*25

3*40

7.

Sectiunea   firelor de conectare la retea (mm2)

2*4

2*4

2*4

2*6

4*4

4*4

4*6

8.

Cantitatea de agent termic recomandata (L)

20-40

25-50

30-60

35-70

50-100

100-200

150-350

9.

Dimensiunele racordurilor IN si OUT (mm)

25

25

25

25

32

32

32

10.

Clasa de protectie la electrocutare

1

1

1

1

1

1

1

11.

Executia dupa gradul de rezistenta la umiditate

IP X 3 protectie la stropi

12.

Lungimea (mm)

250

275

320

335

360

410

460

13.

Greutatea (kg)

0,85

0,9

1.05

1,1

5,0

5,3

5,7

14.




Schemele de montaj.
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