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Vă mulţumim pentru cumpararea produsului nostru – arzătorul automat pe peleţi “ERATO GP20 +”. Acest manual vă va ajuta la instalarea, utilizarea şi întreţinerea în mod corespunzător a aparatului.

ATENŢIE!

PENTRU SIGURANŢA DUMNEAVOASTRĂ PERSONALĂ ESTE NECESAR SĂ CITIŢI CU ATENŢIE ACEST MANUAL DE INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE A EFECTUA ORICE ACŢIUNE CU BOILERUL – INSTALARE, CONECTARE, UTILIZARE, ETC. ÎN CAZ CĂ CERINŢELE STIPULATE ÎN ACEST MANUAL NU SUNT ÎNDEPLINITE APARATUL SE POATE DEFECTA, SAU POT EZISTA CHIAR CONSECINŢE FATALE, PENTRU CARE COMPANIA ERATO NU SE FACE RESPONSABILĂ.
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1. Arzătorul automat pe peleţi „ERATO GP20+” – descriere şi avantaje

“ERATO GP20 +” este un arzător automat pe peleţi, care foloseşte peleţi din lemn. Arzătorul este conceput pentru a fi instalat pe centrale de încălzire deja funcţionale sau pe alte echipamente, permiţând astfe procedura de schimb a combustibilului la o  sursă de energie regenerabilă - biomasa. Arzătorul instalat funcţionează pe peleţi din lemn şi energia termică rezultată din procesul intensiv de ardere este îndreptată spre suprafeţele de schimb a căldurii ale centralei sau ale unui alt consumator termic.
Arzătorul ar putea folosi următoarele tipuri de combustibil

· Peleţi din lemn cu diametrul de 6 şi 8 mm, clasificaţi în intervalul de: A, AB, B (în conformitate cu metodologia, concepută  pentru estimarea proprietăţilor peleţilor în compania ERATO);
· Lemn pre-uscat (cireș de exemplu);

· Amestecuri de combustibil – peleți și nuci (de exemplu rata de amestec ar putea fi 50%-50%);

· Alți peleți pe bază de biomasă solidă, dar acești combustibili necesită testare şi aprobare în laboratorul societății ERATO;

Unitatea este echipată cu

· modul de operare reglabil, care controlează funcţiile unităţii şi este reglabil la nevoile specifice ale unui sistem de încălzire;

· melc, care transportă carburant de la un buncăr la unitatea principală;

· ventilator ce furnizează aer proaspăt, echipat cu un senzor Hall, şi care întoarce informaţia la unitatea de control;

· incălzitor electric, care aprinde combustibilul;

· camera de ardere, care oferă mediul pentru un proces de ardere eficientă;

· grătarul detaşabil al camerei de combustie, care să permită accesul uşor şi curățarea cenuşii;

· fotosensor, care oferă informaţii despre statusul procesului de ardere la unitatea de control şi permite operarea dinamică a arzătorului;

· panoul de interfaţă, echipate cu indicatoare luminoase;

· panoul de comanda este echipat cu indicator led pentru a indica starea valoarii indexului parametrilor ajustabili;

· un potenţiometru variabil, care permite ajustarea ușoară a capacității termice;

· o schimbare de poziţie, care certifică faptul că centrala este instalat în mod corespunzător şi ar putea lucra în condiţii de siguranţă;

Arzătorul este echipat cu

· Sistemul de aprindere automată a combustibilului;
· Sistemul de transport automat a combustibilului - de la buncăr la camera de ardere a unităţii principale;

· Sistemul de siguranţă, care blochează funcţionarea acestuia în cazul în care unitatea principală nu este instalată în mod corespunzător;

· Sistemul de siguranţă, care blochează funcţionarea în cazul în care, în orice circumstanţe conducta de livrare a combustibilului este încălzită mai sus de un anumit nivel de temperatură de siguranţă;

· Fotosenzor, care permite monitorizarea dinamică a statusului procesului de ardere;

Sistem de tranziţie, care a modulat funcționarea ventilatorului de furnizare a aerului la procesul de aprindere;

Avantaje ale arzătorului

· Arzătorul folosește în mod automat surse de energie regenerabilă - biomasă, ceea ce îl face pro - mediu şi nu contribuie la încălzirea globală şi la poluare;

· arzătorul este instalat în scopul de a aplica aşa-numitul proces de schimbare a combustibilului pentru aplicații, utilizând combustibili fosili - diesel, gaze naturale, GPL, cărbune;

· designul arzătorului permite o instalare uşoară pe centralele manuale - cum ar fi cele concepute pentru cărbune, busteni din lemn. Totuși sistemului de încălzire şi centrala / echipamente au nevoie de schimbări minore de  reproiectare şi de reconstrucţie pentru a permite asemenea procese de scimbare a combustibilului;

· energia calorică rezultată, bazată pe procesul de ardere a organizat al sursei de energie regenerabilă - biomasă, este mai puţin influenţat de tendinţa globală a surselor de energie şi ca urmare preţul este competitiv, în comparaţie cu preţul surselor de energie bine-cunoscute;
· arzătorul funcţionează în mod automat și ajunge la  un confort de funcţionare, dat de arzătoarele ce funcționeayă pe combustibili fosili – lucruând combustibil lichid şi gazos, care permite controlul prin termostatul de cameră reglabil;
· unitate de control  a arzătorului este dotată cu procedura de aprindere automată a combustibilului;
· funcţionarea automată a arzătorului permite ajustarea termică variabilă a sarcinii şi funcţionarea economică a sistemului de încălzire, care garantează un confort termic optim şi un consum redus de combustibil;

· procedura de instalare simplificată si reglarea iniţială, care garantează samblarea mai rapidă şi o abordare unitară;
·  posibilitatea de a utiliza biomasa, peleți, precum şi alte lemne uscate, conform tabelului pentru combustibilul adecvat;
· randament ridicat;
· emisii reduse de poluanţi;
· Transportul  automat de combustibil de la un buncăr, construit în conformitate cu dispunerea unităţilor locale şi de nevoia clientului (buncărul nu este parte din echipamentul de livrare a arzătorului);
· Întreţinere şi servicii simplificate;
· Costuri de funcționare minime;

2. Arzătorul automat pe peleţi „ERATO GP20+” date tehnice

2.1. Datele termice şi tehnice ale arzătorului automat pe peleţi „ERATO GP20+”, folosind peleţi din lemn sunt prezentate în Tabelul 2.1. 

2.2. Dimensiuni şi date tehnice ale arzătorului automat pe peleţi „ERATO GP20+” sunt prezentate în tabelul 2.2. 

2.3. Proprietățile combustibilului biomasă recomandat – peleţi din lemn sunt prezentate în Tabelul 2.3.
2.4. Clasificarea peleţilor, având în vedere proprietăţile lor fizice (bazate pe analiza combustibilului) sunt prezentate în Tabelul 2.4.

	Parametri
	Dimensiune
	Valoare

	Capacitatea nominală termală
	kW
	32

	Aria de operare a capacităţii termale
	kW
	10-32

	Combustibil solid folosit
	· Peleţi din lemn

· Lemn de cireş pre-uscat

· Alte lemne uscate

	Peleți folosiți, în conformitate cu metodologia de clasificare ERATO
	A,AB,B

	Rata de consum a peleților din lemn la capacitate termală nominală
	kg/h
	6.8

	Debitul aerului proaspăt, cerut pentru un proces de ardere eficient și pentru funcționarea centralei
	kg/h
M3/h
	55 – 65
50 - 60

	Rata medie de consum a peleților din lemn (unitatea funcționează într-un sistem de încălzire popular)
	kg/h
	5.0

	Eficacitate termică la capacitate nominală
	%
	89

	Rata de exces a aerului
	λ
	1.6-1.8

	Reziduu de combustibil solid
	cenuşă
	Cantitatea depinde de conşinutul de cenuşă din combustibil, precum şi de condiţiile de operare


Tabelul 2.1. Date termice şi tehnice ale arzătorului automat pe peleţi „ERATO GP20+”, folosind peleţi din lemn

	Parametri
	Dimensiune
	Valoare

	Greutate
	Modul principal
	Kg
	18

	
	Melc de transport al combustibilului
	Kg
	14

	Dimensiune generală a unităţii (WxDxH)
	Modul principal
	mm
	250 х 570 х 530

	
	Melc de transport al combustibilului
	mm
	220x1890x110

	Alimentare cu energie electrică
	-
	1PEN ; 50Hz;

230V;

	
	La încărcătură nominală
	0.2
	A

	
	La aprindere
	4.5
	A

	Capacitate electrică
	VA
	120 + 1600 (la procesul de aprindere)

	Protecţie electrică
	-
	IP20


Tabelul 2.2. Dimensiuni şi date tehnice ale arzătorului automat pe peleţi „ERATO GP20+”.

	Parametri
	Dimensiune
	Valoare

	Mărimea caracteristică a peleţilor
	mm
	6-12

	Valoarea calorifică netă a combustibililui recomandat
	MJ/kg
	>17.2

	
	kWh/kg
	>4.7

	Categoria peleţilor din lemn
	A, AB, B, BC, C, CD, E, EF

	Conţinut de cenuşă
	%
	Vezi Tabelul 2.4.

	Conţinut de apă
	%
	Max. 8 – 10%


Tabelul 2.3. Proprietăţile combustibilului biomasă recomandat – peleţi din lemn

Clasificarea peleţilor din lemn, având în vedere proprietăţile lor fizice (bazată pe analiza proximă a combustibilului) - în funcţie de metoda de evaluare a combustibilului, dezvoltată şi aplicate în compania ERATO este prezentată în tabelul următor.

	Categoria peleților
	Ad
	DU

	A
	Ad ≤ 0.6%
	DU ≥ 97.0%

	AB
	Ad ≤ 0.6%
	DU < 97.0%

	B
	0.6 < Ad ≤ 1.0%
	DU ≥ 97.0%

	BC
	0.6 < Ad ≤ 1.0%
	DU < 97.0%

	C
	1.0% < Ad ≤ 2.0%
	DU ≥ 97.0%

	CD
	1.0% < Ad ≤ 2.0%
	DU < 97.0%

	D
	2.0% < Ad ≤ 3.0%
	DU ≥ 97.0%

	DE
	2.0% < Ad ≤ 3.0%
	DU < 97.0%

	E
	Ad > 3.0%
	DU ≥ 97.0%

	EF
	Ad > 3.0%
	DU < 97.0%


Tabelul 2.4. Clasificarea peleţilor, având în vedere proprietăţile lor fizice

Unde:

Ad –conținut de cenusă, bază uscată [%];

DU – durabilitate mecanică, [%];

3. Descrierea construirii arzătorului automat pe peleţi „ERATO GP20+”
3.1. Proprietăţi generale

Arzătorul constă în următoarele elemente-module:

· Partea de bază a arzătorului pe peleţi este unitatea principală care este formată din:

· Camera de ardere, care constituie domeniul de ardere şi mediu optim pentru arderea biomasei solide, este constrută din oţel inoxidabil de înaltă calitate;

· Grătarul camerei de ardere, care ar putea uşor detaşat, şi care descoperă calea de acces pentru curăţarea cenuşei;
· Conductă de aer, care distribuie uniform fluxul de aer şi asigură răcirea în condiţii de siguranţă a elemenţilor arzătorului;

· Încălzitor electric, care încălzeşte şi aprinde combustibilul. Încălzitorul este poziţionat sub placa înclinat a grătarului în camera de ardere;

· Ventilatorul, echipat cu senzori Hall pentru monitorizarea vitezei de rotaţie;

· Fotosenzor, care monitorizează intensitatea / prezenţa procesului de ardere, instalat într-o o parte a camerei de ardere pentru a asigura accesul uşor şi curăţare acesteia;

· Termostatul alarmă, care opreşte şi blochează funcţionarea arzătorului în cazul procesului de “foc în spate” din ţeava de livrare a combustibilului;
· Comutator de poziţie (senzor de siguranţă), care opreşte şi blochează funcţionarea arzătorului în cazul în care este detaşat de aparat-consumatorul de energie termică;

· Camera de control, care monitorizează şi controlează funcţionarea arzătorului şi indică statutul său;
· Conectorul melcului de transport, care realizează alimentarea cu energie a  motorului electric al melcului;
· Panoul de interfaţă, care este echipat cu indicatoare luminoase şi aparat de măsură şi control al capacităţii termice;
· Fereastră transparentă, deşi funcţionarea camerei de control ar putea fi verificată, fără a detasarea capacul sau fără alte intervenţii;
· Melc de transport al combustibilului acţionat electric (extern pentru unitatea principală), care extrage combustibilul solid, din buncăr si îl transportă la unitatea principală, în funcţie de modul de funcţionare a arzătorului. Melcul de transport este format din motorul electric cu element de protecţie pentru supraîncălzirea  internă, ataşat la apartajul de reducere, o conductă de transport, cu un capăt în buncărul de combustibil celălalt capăt fiind deschis si livrând combustibilul la unitatea principală printr-o deschizătură;
· Furtun flexibil, care este fabricat din material specific rezistente la căldură semitransparent (în cazul procesului de ardere nu emite substante toxice), care leagă melcul de transport de modulul principal;

Modulele principale ale arzătorului pe peleţi şi aranjarea lor sunt prezentate în figura următoare.
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Figura 3.1. Aranjarea modulelor arzătorului pe peleţi (vedere de sus);

Elemenţii şi modulele unităţii principale sunt prezentaţi în figurile 3.2 şi 3.3.

[image: image7.emf]
Figura 3.2. Vedere în secţiune a elemenţilor unităţii principale a arzătorului;

[image: image8.emf]
Figura 3.3. Vedere laterală a unităţii principale a arzătorului;

3.2. Măsuri specifice de proiectare, în scopul de a spori siguranţa in exploatării arzătorului

· Procesele de aprindere şi de ardere sunt monitorizate de către microprocesorul din camera de control;

· Procesul de aprindere este monitorizat şi în cazul în care combustibilul nu se aprinde din anumite motive, după un anumit număr de încercări de aprindere, se va oprei funcţionarea arzătorului este oprit şi va fi indicet modul de alarmă;

· În cazul în care combustibilul este consumat din buncăr, după  numărul definit de încercări de aprindere, se va oprei funcţionarea arzătorului este oprit şi va fi indicet modul de alarmă;

· furtunul flexibil care conectează melcul ce transportă combustibilul launitatea principală, este transparent si este fabricat din materia specific rezistent la căldură;
· autocolante de informare sunt aplicate  indicând anumite măsuri de precauţie şi funcţionarea corectă a unităţii;
· Arzătorul este echipat cu elemente de siguranţă, care sunt implicate în sistemul de protecţie împotriva incendiului din spate:

· Conducta cu cădere liberă care practic întrerupe cursul combustibilului între melcul de transport şi modulul principal. Acestă conductă are aproximativ 250 mm lungime. În plus, melcul pentru combustibil este conectat la unitatea principală printr-un furtun flexibil care nu conţine combustibil. Totuşi grătarul arzătorului, este încărcat cu o cantitate controlată de combustibil care este utilizat la procesul de ardere controlată iar posibilitatea de incendiu în spate este puternic redusă;
· Senzorul termostatului alarmei de incendiu în spate, care este poziţionat pe conducta de livrare a combustibilului a unităţii principale, activeaza la suprafaţă nivele de temperatură de de peste 90 - 95oC. În caz de activare a termostatului de alarmănunitatea principală şi melcul de transport al de combustibilului sunt oprite şi schimbate pe modul alarmă. Acest mod este indicat de  lumina activă a panoului de interfaţă de pe unitatea principală  “ALARMĂ”. Modul de alarmă nu este dezactivată automat (chiar în cazul în care ţeava ce livrează combustibil este răcită) şi este nevoie de resetarea manuală - capacul de protecţie al termostatului alarmei ar trebui să fie deşurubat, butonul interne ar trebui să fie apăsat până când se fixează în poziţia sa nominală şi apoi capacul ar trebui să fie închis înapoi. Ar trebui clarificată cauza situaţiei de alarmă şi ar trebui luate măsuri de precauţie înainte de a reporni arzătorul (efectuate prin oprirea şi pornireaalimentării cu energie electrică).

4. Instalarea arzătorului automat pe peleţi

Cerinţe şi recomandări.

4.1. Unele cerinţe de bază pentru instalarea corectă a arzătorului automat pe peleţi „ERATO GP20+” sunt

· Arzătorul trebuie să fie poziţionat astfel încât să garanteze confortul întreţinerii şi accesul uşor pentru procedurile de curăţare;

· Unitatea principală a arzătorului trebuie să fie instalată pe o unitate (o centrală consumator de căldură, etc), care are capacitatea termică potrivită, cel puţin egală cu cea a arzătorului şi ar trebui să ofere un acces uşor pentru curăţarea arzătorului şi a cenuşii;

· Este interzisă instalarea arzătorului în locuinţe, inclusiv coridoare;

· Procesul de instalare a arzătorului, fixarea şi conectarea la sursa de alimentare şi de control ar trebui să fie efectuate doar de către personal autorizat;

· Instalarea şi întreţinerea arzătorului este realizată de către personal de specialitate al societăţilor autorizate;
· Conexiunea arzătorului la sursa de alimentare şi la camera de control ar trebui să fie efectuate doar de către tehnicianul autorizat;
· Înainte de a porni arzătorul, unitatea de consum  a căldurii (la care este ataşat arzătorul) ar trebui să se verificată cu minuţiozitate, pentru a garanta funcţionarea sistemului în condiţii de siguranţă;

· întreţinerea arzătorului ar trebui să fie efectuată de către o persoană adultă, care este familiarizată cu procedurile de siguranţă şi manualul de instrucţiuni a aparatului;

4.2. Instalarea arzătorului

Procesul de instalare a arzătorului trebuie să se bazeze pe un proiect autorizat, care se reglementeaze cerinţele de calitate ale normelor şi ale recomandărilor.

· În cazul în care unitatea de consum a căldurii este centrala de apă caldă pe combustibil solid cerinţele sunt descrise în norma EN 303-5/2000 - “Centrale de încălzire. Partea 5: Centralele de încălzire pe combustibili solizi, manuale sau automate au putere termică nominală de până la 300 kW. Terminologie, cerinţe, testare şi marketing “;
· În cazul în care consumatorul de căldură nu este centrala de apă caldă, normele şi cerinţele corespunzătoare ar trebui să fie reglementate la pregătirea instalării proiectului;

· Cerinţele de siguranţă pentru foc;

· Pentru a alimentarea cu energie - RO 60335-1/1997 - “ Aparate electrice de uz casnic şi similare - siguranţă. Partea 1. Cerinţe generale “;

4.3. Dimensiuni generale şi de ataşament ale unităţii principale a arzătorului
Procesul de instalare a arzătorului ar trebui să ia în considerare cerinţele descrise mai sus, precum si dimensiunile unităţii prezentate în următoarele figuri.

[image: image9.emf] [image: image10.emf]
Figura 4.1. Vedere izometrică a unităţii principale a arzătorului - vedere laterală

Figurile 4.2, 4.3. şi 4.4. arată dimensiunile generale şi detaliate a unităţii principale a arzătorului care ar trebui să fie luate în considerare la pregătirea unui proiect si la instalarea aparatului.

[image: image11.emf]
Figura 4.2. Dimensiuni generale şi caracteristice ale unitatăţii principale – vedere laterală

[image: image12.emf]
Figura 4.3. Dimensiuni generale şi caracteristice ale unitatăţii principale – vedere de sus

[image: image13.emf]
Figura 4.4. Dimensiuni generale şi caracteristice ale unitatăţii principale – vedere din faţă

4.4. Aranjarea şi instalarea modulelor arzătorului pe peleţi
· Unitatea principal al arzătorului trebuie să fie instalată în poziţie orizontală pe un aparat de consum al energiei termice. În funcţie de tipul de aparat, un expert ar trebui să pregătească evaluarea tehnică a proiectului pentru instalarea arzătorului, precum şi aranjarea locală a unităţilor pentru a asigura funcţionarea eficientă şi de încredere a sistemului şi un acces uşor pentru procesele de curăţare şi întreţinere. Unitatea principală a arzătorului trebuie să fie ataşată la aparatul de consum al energiei termice. Garnitura de izolare ar trebui să fie plasată între unitatea principală şi consumatorul de energie termică. O tablă metalică in formă de “L” ar trebui să fie instalată pentru a activa întrerupătorul poziţiei de pornire care permite funcţionarea arzătorului. Este interzis sa se depăşească funcţia de pornire a întrerupătorului în orice mod, având în vedere că ar putea fi influenţată performanţa siguranţei la foc a arzătorului;

· Melcul de transport al combustibilului este amplasat aproape de arzător, pentru a-i permite conectarea rapidă la ţeava de livrare a combustibilului prin furtunul transparent aplicat pe unitatea principală. Melcul ar trebui să fie poziţionat la 45 ° - unghiul dintre melcului şi planul orizontal, pentru a asigura condiţiile de funcţionare optime pentru motorul electric şi un proces eficient în camera de ardere a unităţii principale. Secţiunea inferioară a melcului ar trebui să fie poziţionată în buncărul cu combustibil şi ar trebui luate măsuri corespunzătoare pentru a preveni descărcarea combustibilului prin golurile dintre ţeava melcului şi peretele buncărului. În plus, secţiunea inferioară a melcului de transport ar trebui să fie poziţionată în partea de jos a buncărului pentru a se asigura  încărcarea sigură cu combustibil a ţevii de intrare a melcului. Poziţia finală a melcului de transport ar trebui să fie stabilită prin ajustarea lungimii / înălţimii elementului de sprijin mobil al melcului. Melcul de transport al combustibilului si buncarul ar trebui să fie aranjate în mod corespunzător pentru a asigura funcţionarea în siguranţă a unităţilor, acces şi întreţinere uşoară. Şi instalare furtunului flexibil ar trebui luată în considerate - ar putea fi îndoit şi  lungimea acestuia ar putea fi micşorată în cazul în care este necesar;
ATENŢIE: orice schimbare de poziţie (adică între unghiul dintre axa melcului şi planul orizontal), practic influenţează / modifică fluxul carburantului şi puterea termică a arzătorului după cum urmează:
· scăderea unghiul dintre axa melcului de transport şi planul orizontal, duce la creşterea debitului de carburant şi, respectiv la o capacitate termică mai mare a arzătorului;
· creşterea unghiul dintre axa melcului de transport şi planul orizontal duce la scăderea debitului de carburant şi, respectiv la o capacitate termică mai mică a arzătorului;
· ar trebui să fie instalat furtunul flexibil - acesta conecteaza ţeava de ieşire a melcului de transport a combustibilului şi ţeava de livrare a combustibilului din unitatea principală. Furtunul flexibil ar trebui să fie drept (nu este permis praf de cărbune vizibil pe furtun,deoarece asemenea regiuni ar putea acumula praf şi particule mici de combustibil) şi în final capetele sale ar trebui să fie strânse de ţevi prin braţe reglabile aplicate.
5. Paşi iniţiali şi pornirea arzătorului automat pe peleţi „ERATO GP20+”
Atenţie: Arzătorul ar trebui instalat , ajustat şi verificat DOAR de către personalul insteuit al unei companii autorizate.

5.1. Cerinţe de bază a combustibilului

· Combustibilul ar trebui să fie uscat. Producătorul recomandă depozitarea combustibilului în încăperi uscate şi bine ventilate;

· Este interzisă depozitarea combustibilului în apropierea unităţii pe care este instalat arzătorul pe peleţi, distanta minima de siguranţă între combustibil şi aparat este de 400 mm;

· producător arzătorului recomandă o distanţă optimă între unitateampe care este instalat arzătorul peleţi, iar buncărul de combustibil să fie la cel puţin 1000mm. Se recomandă stocarea de combustibil in camera alaturată celei în care este instalat sistemul;

· La procedura de instalare a arzătorului, precum şi la cea de stocare a combustibilului ar trebui luate în considerare recomandările de prevenire a incendiului. Este de asemenea recomandată pentru a instalarea unui extinctor, într-un loc sigur şi uşor accesibil;

5.2. Pornirea arzătorului automat pe peleţi „ERATO GP20+”
· Orice proceduri de întreţinere ar trebui să fie efectuate în conformitate cu celedescrise în acest manual;

· Orice intervenţie în procesul de lucru al unităţii, care ar putea duce la defectarea unităţii şi / sau la periculoase şi care pun în pericol sănătatea, sunt strict interzise;

· Unitatea ar trebui să fie verificată de către personalul de întreţinere sau personal instruit / utilizator final în mod regulat;

· utilizatorul final nu ar trebui să efectueze nicio intervenţie, reparaţii, etc asupra unităţii. In cazul in care apar avertizări şi avarii verificaţi tabelul de abarii (aplicat la sfârşitul acestui manual), şi apelaţi la sprijin în cazul în care cazul nu sunt descrise acolo;

· Orice ajustări ale capacităţii termice mai mari decât sarcina nominală termică a unităţii nu sunt permise;
· reziduurile de cenuşă ar trebui să fie colectate în containere ignifuge şi răcite la temperatura mediului. Cenuşa răcită ar trebui să fie aruncată in containere de deşeuri corespunzătoare. Vă rugăm să luaţi în considerare faptul că cenuşa minerală, rezultat al  biomasei peleţilor din lemn ar putea fi considerată / utilizată ca îngrăşământ pentru sol şi ar putea fi aruncată în scopuri agricole, de exemplu;

5.2.1. Interfaţa cutiei de control a arzătorului automat pe peleţi „ERATO GP20+”
Figura 5.1. Tabla de interfaţă a arzătorului peleţi automat “ERATO GP20 +”  echipată cu lămpi indicatoare, elemente de control şi de siguranţă.
Descrierea dispozitivelor panoului de interfaţă:
· Termostatul alarmă de incendiu „în spate” – acesta opreşte procesul de funcţionare a arzătorului şi se ridică semnal de alarmă în cazul în care aşa-numitul “incendiu în spate” apare în ţeava de livrare a combustibilului gaze de ardere fierbinţi curg prin această ţeavă din cauza unor motive de urgenţă;
· Indicatorul “POWER” - arată prezenţa unităţii principale de alimentare cu energie;
· Indicatorul “START” - arată prezenţa semnalului de funcţionare, furnizat de modulul de control extern;
· Indicatorul “ALARM” - arată starea de funcţionare a statusului alarmei (termostatul alarmă de incendiu în spate este activat);
· Potenţiometru de ajustare a capacităţii termice – stabileşte capacitatea termaică de funcţionare (adică rata fluxului de combustibil) a arzătorului;
5.2.2. Alimentarea cu energie electrică a arzătorului automat pe peleţi

· Arzătorul ar trebui să fie conectat la alimentarea cu energie electrică a unităţii la care acesta este ataşat, şi ar trebui să fie îndeplinite normele de siguranţă corespunzătoare. Folositi cablul de aprovizionare ataşat la unitatea principală şi conectaţi-l la caseta de control al alimentării a consumatorului de căldură. În cazul în care consumatorul de căldură este o centrală de apă caldă, atunci dispozitivul de control este practic termostatul de funcţionare al centralei. Descrierea cablul de alimentare este:
· negru - (monofazat 220-230 VAC, 50/60 Hz) – aceast fir ar trebui să fie conectat la punctul de conectare corespunzător al consumatorului de energie termică şi are alimentarea cu energie prin comutatorul principal al aparatului de 220V. ATENTIE: sursa de alimentare ar trebui să fie conectată în serie prin termostatul de alarmă de siguranţă sau prin orice alt dispozitiv în caz de situaţii de urgenţă, astfel alimentarea cu energie electrică a arzătorului ar trebui să fie în totalitate oprită în caz de urgenţă;
· maro - (monofazat 220-230 VAC, 50/60 Hz) - acest fir ar trebui să fie conectat la modulul de control al consumatorului de energie termică. În cele mai multe cazuri acesta este termostatul de funcţionare al unei centrale de apă caldă. Atunci când acest modul întrerupe semnalul de control (linia de fază), atunci acest semnal opreşte funcţionarea arzătorului şi camera de control efectuează algoritmul predefinit pentru întreruperea procesului de ardere şi de răcire a camerei de ardere a arzătorului;
· albastru - “zero” - aceast fir ar trebui să fie conectat la linia de zero a sursei principale de electricitate;
· verde-galben (aşa-numitul “impământare proactivă”) - acest fir ar trebui să fie împământat sigur;

·  secţiunea inferioară a melcului ce transportă combustibilul este aşezată în buncăr, poziţionată adecvat şi încărcată cu combustibil;
5.2.3. Pornirea arzătorului

Pornirea arzătorului este efectuată prin furnizarea energiei electrice prin intermediul casetei de alimentare cu energie a consumatorilor de energie termică, unde este instalat arzătorul. În cazul în care a fost în modul de funcţionare (sau, în aşa-numitul “mod de start fierbinte”),  dacă este restaurată alimentarea cu energie electrică, acesta începe / continuă funcţionarea în mod automat.

ATENŢIE: În timpul funcţionării arzătorului şi a unităţii consumatoare de căldură, atunci când există anumite secţiuni incompacte, ar putea exista scurgeri de fum, în cele din urmă, prin intermediul furtunului flexibil care conectează melcul de transport al combustibilului şi unitatea principală a arzătorului. Este puternic recomandat să fie respectaţi paşii adecvaţi pentru oprirea acestor scurgeri. Ajustarea  fluxului debitului de aer (reglaţi poziţia clapei ventilatorului) recomandată de asemenea, pentru a reduce presiunea din camera de ardere. Ar putea fi observat acelaşi proces la perioadele de tranziţie (toamnă şi primăvară), şi mai ales în timpul verii, când temperatura ambiantă este de

relativ mai mare decât temperatura de funcţionare a unităţii, şi canalul de fum al cazanului este descrescut.

Comentariu:

· În perioada de aprindere a combustibilului un încalzitor electric, poziţionat sub placa înclinată a grătarului, este activat. Atât încălzitorul şi placa de mai sus sunt încălzite la niveluri de temperatură înaltă şi trebuie luate anumite precauţii pentru a nu arde pielea  în caz de manipulare a camerei de ardere. În cazul în care operarea manuală este necesar să fie luate (de exemplu pentru curăţarea cenuşei sau de gestionare a combustibilului) - măsuri de protecţie de sine ar trebui să fie utilizate instrumente corespunzătoare.
·  În timpul pornirii arzătorului,  melcul de transport al combustibilului ar trebui să fie încărcat (umplut) cu combustibil – aceasta este o perioadă de lungă durata.În astfel de cazuri este recomandat să conectaţi cablul de alimentare al melcului de alimentare într-un perete comun de alimentare-priză de perete şi este recomandată încărcarea melcului până când combustibilui începe să iasă din priză. După această operaţiune de încărcare priza melcului ar trebui să fie cobnectată la priza de funcţionare a unităţii principale.
ATENŢIE: panoul de control al arzătorului monitorizează prezenţa şi

funcţionarea adecvată a melcului de transport şi în cazul în care melcul nu este conectat la unitatea principală a arzătorului, atunci panoul de control trece în modul de alarmă şi arzătorul nu va funcţiona. Pentru a trece în modul de funcţionare nominal este necesar ca alimentarea cu energie a melcului să fie conectată la punctul de contact al modulului principal şi arzătorul trebuie repornit – stingeţi şi aprindeţi alimentarea cu energie.
Explicaţie: dacă cablul de furnizare cu energie a melcului a fost deconectat de de la unitatea principală a arzătorului (această situaţie este considerată ca fiind modul de alarmă al panoului de control al arzătorului) - de exemplu, motorul electric funcţionează defectuos sau există probleme de cablare) şi arzătorul a fost pornit, panoul de control arată acest mod, prin aprinderea simultană a LED-urilor de galbene şi verzi (diode emiţătoare de lumină), poziţionate pe suprafaţa sa (observate prin feresastra transparentă a unitatăţii principale). Ar trebui să fie efectuat procesul de resetare: melcul ar trebui să fie conectat corect în punctul de operare al unităţii principale, alimentarea ar trebui să fie oprită şi pornită din nou.
· arzătorul funcţionează prin algoritme predefinite de lucru, programate în cipul de memorie din panoul de control. Valorile optime a parametrilor sunt definite în mod implicit, la producţie şi nu este cerută nicio schimbare pentru a porni unitatea;
5.2.4. Algoritmul de operare a arzătorului

Arzătorul începe funcţionarea sa nominală, dacă următoarele condiţii sunt îndeplinite:

· Unitatea principală a arzătorului este instalată la aplicaţia energiei termice a consumatorului;

· Sursă de energie disponibilă

· semnalul de start este disponibil (semnalul “START” este activ);

· Nu sunt disponibile semnale de alarmă;

· Melcul de transport al combustibilului este încărcat şi umplut cu combustibil precum şi buncărul;

În cazul în care condiţiile descrise mai sus sunt îndeplinite, panoul de control efectuează următoarele operaţiuni:

·  Este activat melcul de transport al combustibilului, este activat sistemul de încălzire electrică şi ventilatoarele de aer funcşionează simultan;
· După ce o perioada de timp setată de către fabrică (predefinită) a expirat, (în timpul acestei perioadă masa aşa-numitului “combustibil iniţial” Încărcată în camera de ardere), motorul electric al melcului de transport al combustibilului va fi oprit (cu toate acestea este activă căldura pentru aprindere);

· După o anumită perioadă de timp fotosenzorul arzătorului ar trebui să recunoască procesul stabil de ardere prin lumina emisă vizibilă elementul electric de aprindere va fi oprit. Aceasta este urmată de creşterea treptată a capacităţii termice (de exemplu, rata fluxului de combustibil) din arzător şi după o anumită perioadă de timp se va ajunge la capacitatea nominală termică. In cazul in care fotosenzorul nu simte lumina intensă, de exemplu, nu există nici un proces de ardere, sau aceasta este destul de slabă, atunci panoul de control al arzătorului va iniţia o nouă încercare de a porni arzătorul, iar ciclul descris mai sus se va repeta. Numărul total de încercări de aprindere este totuşi limitat. În cazul în care această limită a fost depăşită,arzătorul va intra în modul de alarmă şi nu va funcţiona până când nu este efectuată asistenţa manuală (de exemplu încărcarea buncărului cu combustibil, rezolvarea unei probleme ,etc), iar apoi este repornit arzătorul;
· În cazul în care combustibilul a fost aprins, arzătorrul trece în modul de funcţionare nominală, care este efectuat prin transportul periodic de combustibil către camera de ardere a arzătorului, urmat de un anumit interval, folosit pentru arderea combustibilului. Perioadele de încărcare cu combustibil şi de ardere sunt conectate şi este schimbată doar perioada de încărcare cu combustibil prin poziţia potenţiometrului de capacitate termică;

ATENŢIE: Potenţiometrul capacităţii termice nu ar trebui să fie în niciun caz setat la valoarea maximă (adică în zona roşie a scării), deoarece acest lucru va duce la atingerea punctlui maxim al capacităţii termice a arzătorului, depăşind încărcarea sa nominală. Rata debitului de aer furnizat de către ventilatoru ar putea fi ajustată manual prin şurubul poziţionat special. Această manipulare ar trebui să fie efectuată doar de către tehnicianul autorizat, prin respectarea măsurării fluxului gazelor de ardere (temperatura gazelor de ardere, emisiile de poluare, raportul de scoatere al aerului, pescajul coşului de fum, etc), care oferă o prezentare detaliată a procesului de ardere;
· Când a fost atins punctul maxim, definit de către unitatea externă de va fi oprit semnalul de control şi se va opri şi semnalul START pentru funcţionarea nominală a arzătorului. Ventilatorul va continua să funcţioneze pentru o anumită perioadă de timp (presetată în fabrică) şi combustibilul rămas va fi ars, iar cenuşa rămasă va fi suflată de fluxul de aer;
· Când un nou semnal de START a fost trimis la arzător, algoritmul descris mai sus va fi efectuat în aşa numitul ciclu de funcţionare;
· În cazul în care semnalul de START se stinge (pentru orice motiv – termostatul de cameră de exemplu, etc) arzătorul va intra în modul de stand-by urmând algoritmul, descris mai sus;
· În cazul în care, în modul de stand-by arzătorul primeşte un semnal de START, panoul de control va efectua algoritmul descris mai sus, pentru a începe aprinderea şi continuă în modul de capacitate termică nominală;
· În cazul în care prima doză de combustibil nu se aprinde din cauza oricărui motiv, panoul de control al unităţii va porni automat noua procedură de aprindere. Numărul total de încercări de aprindere este limitat la 2 (valoare prestabilite în fabrică);

· În cazul în care în timpul funcţionării nominale fotosenzorul nu recunoaşte procesul activ de ardere procedura iniţială de aprindere a combustibilului este pornită în mod automat;
· În cazul în care numărul total de încercări de aprindere a fost depăşit, de exemplu atunci când combustibil în buncăr a fost consumat, arzătorul va intra în modul de alarmă şi LED-ul verde se va aprinde, indicând faptul că este necesară asistenţă manuală şi repornirea unităţii. Dupa ce a fost clarificat şi depăşit motivul pentru modul de alarmă, arzătorul ar trebui să fie repornit prin oprirea şi pornirea alimenării cu energie electrică. Se poate utiliza alimentarea cu energie electrică a unităţii principale, care furnizează energia electrică pentru arzător;
· În cazul în care alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă, la pornirea sa arzătorul îşi va continua funcţionarea în mod automat;

5.2.5.  Parametri de control ai funcţionării arzătorului

Panoul de control al arzătorului are parametri de funcţionare presetaţi în fabrică, care, în mod normal îndeplinesc cerinţele unui sistem şi nu necesită nicio intervenţie şi nicio variaţie. Cu toate acestea ondiţiile optime de funcţionare sunt realizate prin ajustarea capacităţii termice (prin ajustarea potenţiometrului capacităţii termice), precum şi prin ajustarea clapei de control a fluxului de aer.


Panoul de control este echipat cu LED-uri diferite (de culori diferite) care indică modul de operare a unităţii şi  valorile indexurilor sale de ajustare. Ajustarea parametrilor de funcţionare a arzătorului ar trebui să fie efectuată de către un tehnician autorizat instruit.
· Descrierea indicaţie LED-urilor (poziţionate pe panoul de control al unităţii)
LED-urile verde şi galben în modul serie - acestea indică informaţia de funcţionare pentru statusul arzătorului. Această informaţie ar putea fi utilizată pentr a analiza modul de funcţionare al unităţii. De exemplu, numărul semnalelo de clipire ale LED-ului verde reprezintă indicele numărului potenţiometrului (P1 ... P5), care este pozitionat pe panoul de control. Numărul semnalizărilor LED-ului galben indică valoarea poziţiei potentiometrului corespunzător. Corespondenţa dintre numărul semnalizărilor LED-ului galben şi valoarea parametrului sunt prezentate în tabelul 5.1. LED-ul rosu este activ atunci când fotosenzorul simte prezenţa procesului de ardere.
EXPLICAŢIE: forma de lumină emisă de LED-urile mai sus mentionate ar putea fi

monitorizată prin fereastra transparentă, poziţionată deasupra panoului de control al arzătorului, instalat pe capacul de sus.


Tabelul 5.1. oferă informaţii detaliate cu privire la numărul de semnaleizări ale LED-ul şi valorile corespunzătoare ale parametrilor de funcţionare a panoului de control al arzătorului:
Simboluri:

P1 - potenţiometru, care defineşte perioada de funcţionare pentru transportul iniţial al dozei de combustibil în camera de ardere a arzătorului;

P2 - potenţiometru, care defineşte perioada de funcţionare pentru furnizarea de combustibil la încărcătura nominală;

P3 - potenţiometru, care defineşte perioada de operare a ventilatorului, după ce a fost primit un semnal de STOP de către arzător (absenţa semnalului de START);

P4 - potenţiometru, care defineşte de operare pentru aprinderea dozei iniţiale de combustibilului;

P5 - potenţiometru, care defineşte valoarea de funcţionare a sensibilităţii fotosenzorului;
EXPLICAŢIE: Un criteriu comun pentru calitatea unui proces de ardere este culoarea sa naturală. În cazul în care aceasta este de culoare galben destul de închis şi este observat fum, acest lucru indică faptul că rata debitului de combustibil depăşeşte rata optimă pentru rata fluxului curenţilor de aer iar debitului ar trebui să fie scăzut prin setarea potenţiometrului de pe panoul de interfaţă cu o poziţie mai jos. Şi clapa de control a fluxului de aer ar putea fi deschisă. Obiectivul ajustării este de a realiza  un proces de ardere stabil, intensiv stabile şi turbulent şi reziduri minime de cărbune/ nearse. Cu toate acestea în practică, parametrii de funcţionare prestabiliţi în fabrică nu necesită nicio ajustare, chiar şi atunci cănd a fost schimbat combustibilul.
	Numărul de semnalizări ale LED-ului
	Numărului potenţiometrului

	
	P1
	P2
	P3
	P4
	P5

	[-]
	Perioada de operare

[secunde]
	Index

	0
	30
	1.50
	30
	45
	0

	1
	45
	1.65
	60
	90
	1

	2
	60
	1.82
	90
	135
	2

	3
	75*
	2.18
	120
	180
	3

	4
	90
	2.83
	150*
	225
	4

	5
	105
	3.68
	180
	270
	5

	6
	120
	4.79
	210
	315
	6

	7
	135
	6.22
	240
	360
	7*

	8
	150
	7.46
	270
	405
	8

	9
	165
	8.21
	300
	450
	9


Tabelul 5.1 Descrierea parametrilor de operare ai panoiului de control al arzătorului.
* Valorile, indicate cu acest simbol arată valorile iniţiale (prestabilite în fabrică) ale parametrilor de funcţionare, care în cele mai multe cazuri vor garanta fiabilitatea şi funcţionarea eficace a arzătorului;

Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica caietul de sarcini şi / sau implicit valorile iniţiale ale parametrilor de funcţionare ai unităţii fără notificare prealabilă;
NOTE:
· Valorile implicite ale parametrilor de funcţionare ai arzătorului sunt derivate în următoarele condiţii:
· combustibil este format din peleţi din lemn cu diametrul d = 6 mm, categoria A (vezi tabelul categoriilor peleţilor din lemn);
· înclinarea axială a melcului de transport al combustibilului (unghiul dintre axa melcului şi planul orizontal) este de 45 °;

· Conţinutul de cenuşă (minerale, conţinutul neinflamabile din combustibil) nu influenţează în mod semnificativ valoarea calorifică brută a combustibilului, dar necesită o proiectare specializată a arzătorului pentru a realiza un proces de ardere optim şi eficient. După aceasta, ar trebui să testaţi aplicabilitatea unui combustibil pentru procesul de ardere, în concepţia actuală a arzătorului şi în cazul în care este realizat un poatefi folosit masiv ca material combustibil. Cu toate acestea, multe aspecte ale funcţionării unităţii ar trebui să fie luate în considerare;
· Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica orice valoarea de operare a parametrilor arzătorului, fără nicio notificare prealabilă;
· Tabelul 5.1. conţine valorile parametrilor de funcţionare dacă sunt indicate panoul de control şi valorile implicite;
· Valorile indicate mai sus ale parametrilor de operare P2 parametru definesc capacitatea termică a arzătorului;
· Ajustarea capacităţii termice a arzătorului ar putea fi realizată prin detectarea ratei debitului de combustibil la modul de operare nominală - cantitatea de combustibil transportat de melc pentru o anumită perioadă de timp de la la modul de funcţionare nominal, luând în considerare valoarea calorică brută a combustibilului şi eficienţa generală a sistemului: arzător-unitate de consum al energiei termice.
· O abordare pentru a determina rata debitului de combustibil este următoarea:
· Furtunul flexibil care leagă melcul de transport al combustibilului de unitatea principală a arzătorului trebuie să fie deconectat de la unitatea principală şi să fie direcţionat către un container de combustibil (de exemplu, o punga de plastic sau ceva potrivit) şi combustibilul transportat va fi acumulat în acest container;
· Porniţi arzătorul şi setaţi semnalul START (din panoul de control al consumatorului de energie);
· Deconectaţi fotosenzorul trăgând până acesta este în afara mânerului senzorului iar panoul de control al arzătorului va analiza acest mod ca fiind cel de funcţionare nominală (de exemplu prezenţa  procesului de ardere);
· În acest mod panoul de control va aprinde motorul electric al melcului de transport iar combustibilul va fi tranportat în mod regulat. Combustibilul care iese pe partea de evacuare a furtunului flexibil ar trebui să fie colectat fără împrăştiere într-un container pentru o perioadă măsurată de timp. De exemplu: perioada de măsurare este de 15 minute (care este ¼ de oră) şi masa de combustibil acumulată în container este de 1,0 kg. Calculul simplu arată că rata debitului de combustibil este de 4 kg / h (practic rata debitului de combustibil se determină prin împărţirea masa de combustibil acumulat într-o periadă de timp în care combustibilul este transportat şi acumulat).
Iată o mostră pentru aplicarea unei astfel de abbordări

· Determinaţi rata fluxului combustibilului (pentru o oră sau mai puţin, de exemplu, o perioadă mai scurtă de timp-15 minute = 1 / 4 oră) – mfuel = 7.68 kg / h. Calculaţi rata fluxului combustibil instantanee (m'fuel), (împărţiţi debitului de combustibil pe oră la 3600, în cazul în care 1 oră = 3600 de secunde) şi rezultă m'fuel = 0.002133 kg / s;

· Determinaţi / luaţi în considerare valoarea calorifică brută a combustibilului, de exemplu, peleţii din lemn au puterea calorifică Hpellets = 17.2 MJ / kg = 17200 kJ / kg. În cazul în care alte dimensiuni ale puterii calorice este mai convenabil să se aplică, de exemplu - kWh, atunci calcul este după cum urmează: peleţii din lemn au o putere calorică brută de 4.77 kWh / kg (care este egală cu 17.2 MJ / kg);

· Determinaţi / luaţi în considerare eficienţa netă a sistemului: arzătorul pe peleţi - unitatea de consum a căldurii la modul de capacitate termică nominal—ηszstem = 89% = 0.89. În cazul în care eficienţa netă nu este prioritară, o presupunere iniţială bună este ηszstem = 85% = 0.85.

· Calculaţi capacitatea termică a unităţii de consum al căldurii—Pheat:_consumer= ηszstem * Hfuel * m’fuel = 0.89 * 17200 * 0.002133 =  32.652  kW dacă valoarea calorică a combustibilului se aplică în dimensiunea - MJ / kg În cazul în care valoarea calorifică a combustibilului este aplicată în altă dimensiune, de exemplu kWh / kg, atunci calculul este după cum urmează Pheat:_consumer= ηszstem * Hfuel * m’fuel = 0.89 * 4.77 * 7.68=32.6 kW;

· acelaşi algoritm ar trebui să fie urmat pentru calculul capacităţii termice a consumatorului de căldură în cazul în care valoarea calorică a combustibilului diferă de cifrele citate mai sus capacitatea termică cerută de unitatea principală este mai mică decât cea nominală;

Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica valorile definite în fabrică ale parametrilor de funcţionareai arzătorului fără notificare prealabilă;
5.2.6. Ajustarea procesului arzătorului în funcţie de cerinţele de căldură a consumatorului
Se recomandă să fie făcute modificările corespunzătoare ale parametrilor de funcţionare ai arzătorului, în scopul de a obţine o performanţă de eficienţă ridicată şi de încredere a unităţii, având în vedere încărcătura termică. Acest lucru se realizează prin ajustarea corespunzătoare a poziţiei potentiometrului capacităţii termice.
Este recomandată efectuarea adaptării şi rata debitului de aer ajustând poziţia clapetei de control a aerului, pentru a realiza un proces de ardere optim, adică concentraţii scăzute de poluanţi (poluanţii sunt CO, hidrocarburi nearse, NOx) în gazele de ardere şi un raport redus de exces al aerului. Procesul de ajustare ar trebui să fie efectuat de către un tehnician instruit, prin utilizarea echipamentului de analiză a gazului. 
5.2.7. Încărcătura termică nominală a arzătorului

După ce arzătorul pe peleţi a fost pornit cu succes (combustibilul din camera de ardere este aprins) şi unitatea de consum al căldurii, care cere energie calorică este încălzit şi temperat, se poate presupune că sistemul arzătorului - unitatea de consum sunt în modul stabil şi temperate termic. Ajustarea procesului ar trebui să fie efectuată în astfel de condiţii stabile, urmate de ajustarea clapei de control a aerului. În acest mod un instalator ar trebui să efectueze aşa-numitul “Test cald” a sistemului, urmând normele şi cerinţele active.
Notă:

· Nu se recomandă funcţionare arzătorului la încărcătură termică mai mică decât capacitatea termică minimă, indicată în informaţiile sale tehnice, având în vedere că astfel de condiţii sunt caracterizate de o eficienţă scăzută. În cazul în care unitatea ar trebui să funcţioneze la capacitate termică mai mică decât modul de funcţionare nominal ar trebui să se efectueze o ajustare locală a parametrilor de funcţionare ai arzătorului - atât capacitatea termică cât şi rata fluxului de aer, în scopul de a asigur o eficienţă ridicată şi fiabilitate ridicată a sistemului;
ATENŢIE: Rata fluxului de aer influenţează considerabil modul de funcţionare al arzătorului, performanţa generală şi eficienţă sistemului - în cazul în care rata fluxului de aer este mai mică decât este necesar, atunci combustibilul este partial nearse din cauza intensităţii de amestec scăzută şi scăderii eficienţei de ardere. În cazul în care fluxul ratei de aer depăşeşte rata optimă a fluxului de aer (pentru capacitatea termică de funcţionare a arzătorului), rezultatul va fi de asemenea, o scădere sensibilă a arderii din cauza răcirii intensive a procesului de ardere şi, respectiv, a cantităţii crescute de combustibil nears. Caracteristicile menţionate mai sus ar trebui să fie analizate cu atenţie şi  ar trebui să fie efectuată ajustarea corespunzătoare a procesului de ardere utililizând analizatorul de gaz pentru a obţine eficienţă ridicată şi performanţa economică a sistemului.
5.3. Ajustarea încărcăturii termice a arzătorului
Ajustarea capacităţii termice a arzătorului este realizată prin ajustarea simultană a poziţiei potentiometrului pentru capacitatea termică (adică rata de flux a combustibilukui), precum şi rata de fluxul al aerului, controlat de clapeta de la ventilatorul arzătorului.

ATENŢIE: In caz de schimbare a tipului de combustibil (de exemplu, schimbarea categoriilor de peleţi) ar putea interveni o ajustare corespunzătoare a cerinţelor parametrilor de funcţionare pentru a realiza o capacitate termică şi eficienţă ridicată a sistemului.

5.3.1. Scăderea capacităţii termice a arzătorului
Capacitatea termică a arzătorului este scăzută prin rotirea poziţiei potenţiometrului, poziţionat pe panoul de interfaţă a arzătorului în direcţia joasă punctului de setare—întoarceţi potenţiometrul împotriva acelor ceasornicarului, ceea ce va duce la scăderea ratei de consum a combustibilului;
5.3.2. Creşterea capacităţii termice a arzătorului

Capacitatea termică a arzătorului este crescută prin rotirea poziţiei potenţiometrului, poziţionat pe panoul de interfaţă a arzătorului în direcţia de sus a punctului de setare—întoarceţi potenţiometrul împotriva acelor ceasornicarului, ceea ce va duce la creşterea ratei de consum a combustibilului;
Explicaţie: În caz de schimbare a capacităţii termice a arzătorului este recomandat să se ajusteze şi rata fluxului de aer, prin ajustarea poziţiei clapei de control a fluxului aerului. În principal o scădere a capacităţii termice va necesita un debit de aer mai scăzut şi vice-versa. Reducerea ratei fluxului de aer este realizată prin închiderea clapa de control a fluxului de aer, respectiv, - creşterea ratei fluxului de aer este realizată prin deschidere acelei clape. Totuşi, în practică o variaţie a capacităţii termice de aproximativ 20% este considerată în intervalul de funcţionare şi nu este necesară ajustarea clapei de control a fluxului de aer;

ATENŢIE: reglarea precisă a parametrilor de funcţionare, care definesc capacitatea termică şi performanţa generală a arzătorului, ar trebui să fie făcută de către un tehnician pregătit. Este recomandată efectuarea unei astfel de proceduri de ajustare prin utilizarea de date obţinute prin măsurarea afluxului gazelor de ardere a unui analizator de gaze;
5.4. Oprirea arzătorului pe peleţi
Oprirea funcţionării arzătorului ar trebui să fie efectuată prin dezactivarea semnalului “START” de la modulul de control al unităţii de consum al căldurii. Respectiv, procesul de pornire ar trebui să fie făcut prin activarea semnalului “START” al modulului de control. În cazul în care consumatorul de căldură este o centrală de apă caldă acest semnal “START” este de fapt statutul termostatului de funcţionare al centralei. În cazul în care arzătorul nu va funcţiona pentru o perioadă de timp relativ lungă de timp, se recomandă să închideţi furnizarea de energie a unităţii şi să curăţaţi depozitele de cenuşă din camera de ardere, de sub ea, precum şi alte suprafeţe ale camerei de ardere, fotosenzorul ar trebui să fie verificat / curăţat, de asemenea. 
ATENŢIE: În cazul în care arzătorul nu va funcţiona pentru o perioadă lungă de

de timp, ar trebui să fie efectuată o procedură de curăţare a depozitului de cenuşă. Stratul de cenuşă este coroziv pentru suprafeţe din fontă, ceea ce va duce la o scădere a duratei de viaţă a modulului principal al arzătorului. Este obligatorie efectuarea procedurior de verificare şi observare preventivă a unităţii doar de către personalul instruit, precum şi curăţarea la sfârşitul sezonului de încălzire. Respectarea acestor cerinţe va asigura o durata lunga de exploatare a arzătorului, o eficienţă ridicată şi fiabilitatea acestuia.
5.5. Stingerea arzătorului
Arzătorul peleţi este stins prin schimbarea statusului semnalului “START” în OFF, din modulul de control al unităţii consumatoare de căldură. În timpul procesului de funcţionare în starea OFF, modulul de control al arzătorului efectuează aşa numitul “procedură de stingere controlată”, în ventilatorul lucreaza (şi arzătorul se răceşte) şi parametrii de funcţionare sunt monitorizaţi simultan, în cazul în care vor fi luate acţiuni de urgenţă adecvate. După ce arzătorul a fost răcit la temperatura ambiantă, ar trebui să fie stins prin dezactivarea sursei principale de alimentare a unităţii consumatoare de căldură. Este recomandat să curăţaţi bine depozitele de cenuşă atât a arzătorului, precum şi a suprafeţelor consumatorului de căldură.
· Oprirea de urgenţă a arzătorului
În procesul de funcţionare ar putea apărea situaţii de urgenţă ale arzătorului şi unitatea va intra în modul alarmă / modul de avarie. Astfel de situaţii sunt detectate de panoul de control şi va intra automat în modul de protecţie pentru a fi protejat. Aceste moduri sunt operate prin măsuri adecvate de prevenire, luate automat prin panoul de control al modulului principal va fi activat indicatorul luminos “ ALARMĂ”. LED-urile panourilor de control vor indica situaţia şi eventual o vor identifica. Vă rugăm să verificaţi starea LED-urilor şi citiţi acest manual înainte de a lua orice acţiuni. După ce cauza situaţiei de alarmă este clarificată, luaţi măsuri adecvate pentru a readuce arzătorul la condiţiile de funcţionare şi reporniţi-l prin oprirea alimentării cu energie iar apoi porniţi-o din nou.
ATENŢIE:
· în caz de situaţii de urgenţă – supraîncălzirea consumatorului de căldură, este activat termostatul de urgenţă (care nu face parte din echipamentul arzătorului şi este instalat pe cutia de control a centralei). În acest caz, sistemul (arzător – consumator de căldură), ar trebui să fie răcit şi ar trebui să fie investigat motivul pentru asemenea situaţii de urgenţă şi ar trebui să fie luate măsuri preventive. Termostatul de urgenţă ar trebui să fie resetat manual pein deşurubarea capacului preventiv şi tija acestuia ar trebui să fie apăsată până când termostatul trece din nou la On  (este auzit un sunet de click în acest proces), apoi înşurubaţi din nou. După ce sistemul (arzător-consumator de căldură) centrala este verificată după ce este determinată şi reparată cauza supraîncălzirii, reporniţi arzătorul oprind aprovizionarea de energie şi apoi porniţi din nou pentru a  rula arzătorul în modul normal;

· în caz de modul de alarmă – supraîncălzirea ţevii arzătorului de livrare a combustibilului, este activată lumina indicatorului de alarma a arzătorului “ALARMĂ” de pe placa de interfaţă. Acest termostat de alarmă simte temperatura de pe suprafaţa ţevii de combustibil şi împiedică aşa numitul proces de “incendiu în spate”. După ce unitatea este răcită şi este clarificat motivul pentru astfel de situaţii de urgenţă a măsuri speciale de prevenire au fost luate, arzătoul ar trebui să fie activat în modul de funcţionare nominal. Acest lucru este făcut pesetarea manuală a termostatului de larmă (deşurubaţi capacul de protecţie, apăsaţi butonul până când se aude un  “clic” şi şurubaţi capacul de protecţie), apoi reporniţi arzătorul. În unele situaţii acest termostat de alarmă ar putea fi deteriorat şi va fi nevoie de înlocuire, în asemenea situaţii vă rugăm să recurgeţi la serviciile de asistenţă;
5.6. Arătarea şi explicarea utilizatorul final despre întreţinerea şi procedurile de ajustare a arzătorului
Este necesar să se arate şi explice utilizatorul final procedurile de menţinerea pentru funcţionarea eficientă a arzătoruluişi să păstreze fiabilitatea acestorala grad ridicat. De asemenea instalatorul ar trebui să arate şi să explice utilizatorului final cum să ajusteze capacitatea termică a arzătorului, în funcţie de consumul estimat de căldură şi încărcarea iniţială a melcului de transport al combustibilului:
· Curăţarea camerei de ardere - este recomandată (cel puţin o dată pe zi) pentru a opri arzătorul (opriţi semnalul “START” al arzătorului), aşteptaţi până când cărbunele a fost ars şi arzătorul a fost răcit. După ce camera de ardere a fost răcită, îndepărtaţi grătarul şi curăţaţi reziduurile de cenuşă bine. Folosiţi mănuşi de protecţie şi instrumente adecvate dacă este necesar;
· procedura de curăţare a furtunului flexibil, conectând melcul de transport al combustibilului şi unitatea principală a arzătorului-se recomandă curăţarea periodică a furtunului, deoarece în timpul transportului de combustibil se depun particule fine pe suprafaţa internă a furtunului, care în cele din urmă ar putea împiedica transportul de combustibil prin acesta. În plus, stratul de particule fine depuse ar putea fi aprins în cazul în care gazele de ardere fierbinţi sunt eliminate prin furtun în caz de urgenţă;

ATENTIE: curăţarea periodică a arzătorului va asigura o periadă de exploatare fiabilă de durată,  performanţe economice şi funcţionarea eficientă a unităţii;
5.7. Riscuri de siguranţă şi riscuri neaşteptate
Ar putea apărea riscuri la exploatarea arzătorului:
Arzătorul automat pe peleţi “ERATO GP20 +” este proiectat în conformitate cu cerinţele de siguranţă a standardelor de funcţionare şi normelor europene. Totuşi riscurile de siguranţă şi cele neaşteptate ar putea apărea în situaţii cum ar fi următoarele:
· Arzătorul pe peleţi funcţionează incorect / anormal;

· Unitatea este instalată de către personal neautorizat / necalificat;

· instrucţiunile de siguranţă descrise în acest manual nu sunt urmate şi îndeplinite;
Riscuri neaşteptate:
Unitatea este concepută şi produsă în conformitate cu cerinţele de operare ale normelor şi standardelor de siguranţă UE. Cu toate acestea, chiar dacă riscurile posibile sunt considerate ca fiind un rezultat al procesului de funcţionare a arzătorului peleţi, este posibilă apărerea riscurilor, după cum urmează:
· Riscurile de băiţuire, cauzate de temperaturile ridicate, ca urmare a procesului de ardere din camera de ardere la procesul de curăţare manuală a arzătorului (de exemplu, camera sa de ardere), sau de curăţare a reziduurilor de cenuşă , sau orice alt material combustibil nears mocnnd în grătarul din camera de ardere;
· Riscurilor de şoc electric la contact indirect. Arzătorul este conectat la alimentarea cu energie electrică şi modulele sale de funcţionare sunt separate într-o secţiune a modulului principal al acestuia, echipate cu elemente de prevenire necesare de protecţie de de scurt-circuite. Este obligatorie efectuareea împământării arzătorului de către un tehnician autorizat. Este interzis să scoateţi capacul unităţii principale a arzătorului, precum şi capacul de protecţie al motorului electric al melcului de transport al combustibilului de către persoane neautorizate.
· Riscuri de rănire a degetelor în modul de operare sau la procesul de întreţinere şi curăţare a arzătorului. Se recomandă să se folosească resurse de protecţie individuale adecvate;
· Riscuri de sufocare datorate emisiilor necontrolate ale gazelor de ardere, în cazul în care în cazul în care tragerea hornului este insuficientă, în cazul în care conducta gazelor de ardere (al unităţii consumatorului de căldură) este înfundată, sau în cazul în care conducta gazelor de ardere nu este strânsă pe deplin şi sunt posibile scurgeri de gaze;
5.8. Erori de funcţionare şi proceduri de reparare
	Nr.
	Eroare de funcţionare
	Cauza
	Metodă de reparare

	1.
	În cazul în care arzătorul este instalat pe o centrală de apă caldă şi sunt temperaturi scăzute în camerele încălzite cu energie termică
	Capacitate insuficientă a căldurii
	Este necesară ajustarea parametrilor de operare - acest lucru ar trebui să fie efectuate de către un tehnician autorizat

	
	
	Punct de setare a temperaturii scăzut termostatului centralei
	Este necesară creşterea punctului de pornire al termostatului de funcţionare al centralei (până la 90oC)

	
	
	Punct de setare a temperaturii scăzut al termostatului de cameră (dacă acesta este conectat)
	Este necesară creşterea punctului de pornire al termostatului de cameră

	2.
	În cazul în care arzătorul este instalat pe o centrală de apă caldă şi nu există temperaturi ridicate încamerele unde este furnizată energie termică.
	O temperatură ridicată a punctului de pornire al termostatului centralei
	Este necesară descreşterea punctului de pornire al termostatului de funcţionare al centralei (este recomandat să se păstreze până la peste 60oC)

	
	
	O temperatură ridicată a punctului de pornire din camera termostatului (dacă este conectat)
	Este necesară creşterea punctului de pornire al termostatului de cameră

	3.
	Arzătorul este activ dar nu există procesul de ardere
	Semnalul START nu este disponibil
	Este necesară verificarea semnalului START al arzătorului: verificaţi modulul de control al unitpţii consumatoare de căldură

	4.
	Aprinderea dificilă a combustibilului 
	Combustibil de calitate redusă
	Este necesară înlocuirea combustibilului, cel mai probabil din cauza conţinutului ridicat de apă, care ar putea fi peste valoarea cerută pentru funcţiobnarea nominală a arzătorului

	5.
	
	Lipsa consumului de energie termică sau ajustarea incorectă a parametrilor de operare dezechilibrată a sistemului: arzătoru- consumator de căldură
	Este necesară verificarea procesul de funcţionare corectă a sistemului: arzător-consumator de căldură şi eventual ajustarea corespunzătoare a parametrilor de funcţionare a arzătorului-acest lucru ar trebui efectuat doar de către un tehnician autorizat. După ce sistemul este răcit la temperatura ambiantă şi motivul pentru supraîncălzire este rezolvat, capacul protector al termostatului de supraîncălzire de urgenţă (dacă este activat) ar trebui să fie deşurubat, acul său ar trebui să fie apăsat până când termostatul este resetat şi capacul acestuia ar trebui să să fie reînşurubat. Apoi reporniţi arzătorul (opriţi aprovizionare cu energie electrică şi porniţi’o din nou)

	6.
	Combustibilul nu se aprinde
	Absenţa combustibilului din buncăr
	Lampa combustibilului trebuie să fie încărcată. Apoi se încarcă manual melcul de transport al combustibilului pănă când iesenoul combustibil din pareta exterioară a melcului şi conectaţi cablul la unitatea principală a arzătorului.

	
	
	Absenţa combustibilului din camera de ardere a buncărului
	Este posibilă realizarea procesului nominal de funcţionare prin restartarea manuală. Dacă această abordare rezultată aprinderea stabilă, atunci este necesar să se mărească masa iniţială a transportului de combustibil - ajustarea ar trebui să fie efectuată de către un tehnician autorizat;

	
	
	Este prezent combustibil în grătarul arzătorului, dar nu este aprins sau este complet ars şi procesul de ardere a fost încheiat, nu este prezent
	În cazul in care sistemul de încălzire electric nu funcţionează, atunci acesta ar trebui să fie înlocuit (sau verificat pentru funcţionarea  corespunzătoare). În cazul in care sistemul de încălzire electric funcţionează, atunci este necesar să se ajusteze parametrii de funcţionare şi / sau rata debitului de aer-ajustarea ar trebui să fie efectuată de către un tehnician autorizat;

	
	
	Funcţionarea anormală a defecţiunii fotosenzorului
	Fotosenzorul ar trebui să fie verificat, dacă este necesar să fie eliberat, ajustat sau înlocuit în cazul în care nu mai funcţionare;

	7.
	Arzătorul nu funcţionează sau se opreşte
	Nu există alimentare cu energie electrică
	Verificaţi statutul indicatorului de “POWER”, poziţionat pe panoul de interfaţă a arzătorului. Verificaţi conexiunea şi parametrii de electricitate a unităţii principale a arzătorului şi cel al consumatorului de căldură - parametrii ar trebui să fie după cum urmează 220 V, 50 Hz - ar trebui să fie efectuată de către un tehnician autorizat; Verificaţi corectitudinea conexiunii de alimentare cu energie electrică, conform schemei electrice aplicate - ar trebui să fie efectuată de către un tehnician autorizat; Verificaţi etanşeitatea îmbinărilor electrice ale panoului de control - ar trebui să fie efectuată de către un tehnician autorizat;

	
	
	Absenţa semnalului “START” al unităţii principale a arzătorului
	Verificaţi statutul indicatorului “START” - ar trebui să fie aprins. Verificaţi cablajul şi conectarea unităţii principale a arzătorului şi caseta de alimentare cu energie electrică de alimentare cu energie a consumatorului de căldură - - ar trebui să fie efectuată de către un tehnician autorizat; Verificaţi etanşeitatea îmbinărilor electrice ale panoului de control ar trebui să fie efectuată de către un tehnician autorizat; verificaţi operarea şi funcţionarea modulul de control, care dă semnalul de operare arzătorului - verifica parametrii de alimentarea cu energie - ar trebui să fie, după cum urmează: 220 V, 50 Hz - ar trebui să fie efectuată de către un tehnician autorizat;

	
	
	Indicatorul “ALARMĂ” este aprins – termostatul d ealarmă a fost activat datorită supraîncălzirii modulului principal al ţevei de livrare a combustibilului
	După ce unitatea principală este răcită la temperatura ambiantală, motiv pentru această situaţie de urgenţă ar trebui să fie clarificat şi măsurile necesare ar trebui să fie luate pentru a sustine condiţiile de operare a arzătorului. Termostatul de alarmă ar trebui să fie resetat prin deşurubarea manuală a capacului de protecţie, apăsaţi butonul sale până la auzirea sunetului de “ click “ de reînşurubaţi capacul;

	
	
	Arzătorul  nu funcţionează şi este prezent un semnal “START” (indicatorul “START” este active)
	Verificaţi dacă panoul de control este în mod de alarmă-vezi tabelul următor cu funcţionarea şi alarma

	
	
	Siguranţele sunt rupte din cauza scurt circuitului de urgenţă
	Această operaţiune de verificare ar trebui să fie efectuată de către un tehnician autorizat : verificaţi starea fiecărei siguranţe şi înlocuiţi-le dacă este necesar cu una corespunzătoare (Atentie: siguranţele F3 şi F4 reacţionează rapid);

	8.
	Flacăra pare “opacă” şi se observă fum la ieşirea din horn
	Combustibil de calitate inferioară
	Înlocuirea combustibilului este recomandată, cel mai probabil conţinutul de umiditate este mai ridicat decât cel necesar pentru funcţionarea nominală a arzătorului - vedţi cerinţele în tabelul cu proprietăţile combustibilului;

	
	
	Ajustarea nepotrivită a parametrilor de operare
	Este necesar să se efectueze ajustarea parametrilor de funcţionare şi să se atingă un proces eficient de ardere - această operaţiune ar trebui să fie efectuată de către un tehnician autorizat;

	9.
	Procesul d eardere este îndeplinit, dar unitatea nu poate ajunge la un mod de operare stabil
	Poziţionarea incorectă a fotosenzorului
	Schimbaţi (rotiţi uşor sau chiar mişcaţi axial) poziţia fotosenzorului

	
	
	Suprafaţa externă a fotosenzorului este murdară
	Curăţaţi secţiunea transparentă a fotosenzorului prin curăţarea atentă-nu folosiţi solvenţi

	
	
	Fotosenzorul a dispărut-suprafaţa sa de lucru este deteriorată şi se observă zone de supraîncălzire
	Trebuie înlocuit fotosenzorul - această operaţiune ar trebui să fie efectuată de către un tehnician autorizat;

	10.
	Funcţionarea arzătorului nu este stabilă
	Nefuncţionarea fotosenzorului
	Verificaţi condiţia şi funcţionalitatea fotosenzoruluiVerificaţi poziţia potenţiometrului de capacitate a căldurii

	
	
	Parametrii de operare ai panoului de control au fost schimbaţi
	Verificaţi poziţia potenţiometrului capacităţii de căldură

	
	
	
	Verificaţi parametrii de operare ai panoului de control - această operaţiune ar trebui să fie efectuată de către un tehnician autorizat;

	
	
	Poziţia flapei de control a fluxului aerului a fost schimbată
	Ajustaţi procesul de ardere – verificaţi atât parametrii de funcţionare precum şi poziţia clapei d econtrol al fluxului aerului - această operaţiune ar trebui să fie efectuată de către un tehnician autorizat;

	11.
	Prezenţa combustibilului nears în tava de cenuşă a unităţii consumatorului de căldură
	Procesul de ardere a combustibilului ineficientă
	Este necesară ajustarea parametrilor de funcţionare şi a ratei fluxului de aer - această operaţiune ar trebui să fie efectuată de către un tehnician autorizat;

	12.
	Evacuarea şi depozitarea cenuşei sunt observate în regiunea camerei de ardere a arzătorului (special pe grătar)
	Conţinutul de cenuşă a combustibilului este mai ridicat decât este recomandat
	Este necesară înlocuirea combustibilului cu unul potrivit – vedeţi tabelul cu proprietăţile combustibilului recomandat

	
	
	Arzătorul funcţionează la o capacitate termică mai ridicată decât cea nominală
	Descreşteţi capacitatea termică a arzătorului prin schimbarea punctului de pornire a potenţiometrului capacităţii de căldură

	13.
	Modul d ealarmă a panoului de control al arzătorului
	Modul de alarmă al condiţiilor de funcţionare al arzătorului
	Verificaţi indicaţiile LED-urilor prezentată în tabelul următor. Cereţi ajutorul unui tehnician autorizat dacă este nevoie 

	14.
	Arzătorul s-a oprit şi după restartarea manuală funcţionează corespunzător
	Fotosenzorul nu funcţionează şi dă un semnal nepotrivit panoului de control
	Verificaţi cantitatea de combustibil livrat spre rătarul arzătorului în modul nominal:
· În cazul în care acestă cantitate este mai scăzută decât este nevoie creşteţi capacitatea termică a arzătorului sau scădeţi rata fluxului de aer prin repoziţionarea clapei de control a ventilatorului;

· În cazul în care această cantitate este mai ridicată decât este nevoie creşteţi capacitatea termică a unităţii sau creşteţi rata fluxului de aer prin repoziţionarea clapei de control a ventilatorului;

	15.
	Temperatura ridicată a gazelor de ardere (dacă este montat termometrul pentru gazele de ardere)
	Suprafeţele consumatorului de căldură de schimb al căldurii au depozite de cenuşă, au un strat rezistent la căldură astfel scăzând intensitatea schimbului de căldură)
	Este necesară curăţarea suprafeţelor consumatorului de căldură pentru a scădea stratul de cenuşă rezistentă la căldură;

	16.
	Sunt emise gaze de ardere din unitatea consumatorului de căldură după o anumită perioadă de exploatare
	Conducta de transport a gazelor de ardere este astupată sau chiar blocată de depozite de cenuşă
	Este necesară curăţarea conductei de transport a gazelor de ardere precum şi a hornului;

	17.
	Alte defecţiuni, nedescrise mai sus
	
	Este necesar să consultaţi un tehnician autorizat şi eventual să efectuaţi verificarea periodică


Tabelul 5.2. Erorile arzătorului pe peleţi automat şi procedurile de reparare.

	Nr
	Statusul de indicare
	Explicaţie
	Metodă de reparare

	1.
	LED-ul galben este permanent activ
	Numărul încercărilor de aprindere a fost atins şi a fost făcută aprinderea combustibilului
	Verificaţi cauzele neaprinderii combustibilului- Vezi Tabelul 5.2.

	2.
	LED-ul galben pâlpâie rapid
	Intensitatea  procesului de ardere depăşeşte valorile nominale sau fotosenzorul a fost scurt-circuitat  
	Verificaţi potenţiometrul care controlează ajustarea sensibilităţii fotosenzorului - această operaţiune ar trebui să fie efectuată de către un tehnician autorizat; 

	3.
	LED-ul verde este permanent activ
	Semnalul de funcţionare al fotosenzorului pentru procesul de ardere a fost pierdut în timpul modului de funcţionare nominal
	Verificaţi statusul fotosenzorului, cereţi ajutor specializat dacă este nevoie;

	
	
	Aprindere a combustibilului nereuşită
	Verificaţi motivele – vezi tabelul 5.2. 

	4.
	LED-ul roşu pâlpâie rapid
	Senzorul de rotaţie nu este conectat adecvat sau nu funcţionează ventilatorul de aer
	Este nevoie de asistenţă specializată

	5.
	LED-urile galben şi verde sunt permanent active
	Motorul electric al melcului ce transportă combustibilul este deconectat sau nu funcţionează
	Verificaţi dacă cablul de alimentare cu energie electrică al melcului a fost deconectat din unitatea principală a arzătorului. Verificaţi statusul şi funcţionarea melcului

	
	
	Reţeaua de operare de pe panoul de control nu funcţionează
	Este nevoie de asistenţă specializată


Tabelul 5.3. Descriere detaliată a indicaţiilor modului de alarmă de pe panoul de control
5.9. Completarea certificatului de garanţie a arzătorului automat pe peleţi “ERATO GP20+”
Prezentul CERTIFICAT DE GARANŢIE ar trebui să fie completat prin introducerea informaţiilor în câmpurile specifice. Ar trebui completate şi câmpurile destinate semnăturii şi ştampilii pentru a VALIDA CERTIFICATUL DE GARANŢIE al unităţii

5.10. Acţiuni după ce arzătorul nu mai este în folosinţă
În cazul în care perioada de durata a vieşii unităţii a fost finalizată, atunci ar trebui să fie tratată în mod corespunzător pentru a evita contaminarea mediului. Unitatea ar trebui să fie demontată şi dezasamblată prin metode sigure din punct de vedere ecologic. Acesta cerinţă este cel mai frecvent îndeplinită prin reciclarea componentelor corespunzătoare având în vedere eliminarea separată a deşeurilor şi metode de utilizare.
6. Schema electrică a arzătorului automat pe peleţi “ERATO GP20+”
Figura 6.1. prezintă schema electrică principală a arzătorului automat pe peleţi “ERATO GP20+”
CERTIFICAT DE CALITATE

	Produs
	Arzătorul automat pe peleţi “ERATO GP20+”

	Număr de serie
	

	Data de producţie
	

	Testul de verificare a funcţionării
	

	Control tehnic
	


“ZMM-ERATO” LTD - Haskovo

CERTIFICAT DE GARANŢIE
	Produs
	Arzătorul automat pe peleţi “ERATO GP20+”

	Număr de serie
	

	Data achiziţiei
	

	Compania vânzătoare
	

	Cumpărător
	(semnătura)

	Vânzător
	(semnătura)

	Data primei funcţionări
	(data)

	Companie de service/tehnician
	(semnătura şi ştampila)


CONDIŢII DE GARANŢIE

Producătorul garantează funcţionarea corectă şi fiabilă a unităţii DOAR atunci când cerinţe de instalare şi întreţinere sunt respectate.
Perioada de garantie a arzătorului pe peleţi începe din data în care formularele de garanţie sunt completate  şi ştampilate de către organizaţia autorizată.

Perioada de garanţie a arzătorului pe peleţi începe în ziua în care este pornit pentru prima dată, dar nu la mai mult de 18 luni de la data livrării.

Perioada de garantie a arzătorului automat pe peleţi “ERATO GP20 +” este de 24 de

(douăzeci şi patru) de luni.
GARANŢIA ARZĂTORULUI AUTOMAT PE PELEŢI NU ESTE VALABILĂ dacă unul dintre următoarele sunt îndeplinite:
· Daune ale unităţii cauzate de manipularea incorectă, de transport şi / sau încărcare / descărcare, care nu sunt organizate de către producător;
· Erori cauzate de dezastre naturale (cutremure, incendii, inundaţii, etc);
· Instalare precară, întreţinere şi a cerinţe de service descrise în acest manual;
· Repararea oricărei defecţiuni a unităţii efectuată de către tehnicieni neautorizaţi sau de către utilizatorul final;
· Orice schimbări în proiectarea arzătorului;
· Instalarea incorectă şi / sau funcţionarea necorespunzătoare din cauza influenţei operatorului / clientului;
· Erori cauzate de factori pentru care producătorul nu poate fi făcut responsabil şi / sau asupra cărora nu are niciun control;
· Orice defecţiuni sau daune care nu sunt cauzate de funcţionarea arzătorului pe peleţi, dar care rezultă în daune ale unităţii şi daune ale funcţionalităţii acestuia;
Fiecare operaţiune de service în garanţie trebuie să fie consemnată în lista d eproceduri de service.
Perioada de garanţie a unităţii este întreruptă pentru perioada în care unitatea este reparată de către tehnicieni autorizaţi (perioada dintre notificarea daunei şi reparaţie).

Garanţia unităţii este valabilă doar în cazul în care sunt prezentate factura şi certificatul de garanţie originale.
LISTA PROCEDURILOR SERVICIILOR DE GARANŢIE
	Data de intrare a unităţii în compania de servis
	Descrierea daunei
	Data livrării la utilizatorul final
	Semnătura tehnicianului care a reparat unitatea

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Noi, “ZMM-HASKOVO AD”
“Saedinenie” 67 Bulvd.

6300, Haskovo, Bulgaria
declarăm propria responsabilitate că unitatea:

arzător automat pe peleţi “ERATO GP20 +”
pentru care este stabilită actuala declaraţie, este în acord şi în
conformitate cu cerinţele de securitate de bază şi de sănătate conform:

Anexei I la Directiva 98/37 CEE (Directiva privind Maşinile).
	Produs în Haskovo
	Director executiv

	Data: 14.07.2009
	“ZMM-HASKOVO AD”

	
	M.Sc. Peter Andreev
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