



Ce sunt pelletii?

Peleţii din lemn sunt un combustibil nou ce răspunde noilor cerinţe de utilizare a energiei "curate" şi regenerative. Aceştia reprezintă alternativa de încălzire domestică cea mai curată iar în condiţiile alinierii preţurilor combustibililor clasici la preţurile europene, în curând va deveni şi în România alternativa cea mai economică şi în acelaşi timp confortabilă.
Aceştia sunt produşi din materiale biomasice, în special lemn. De obicei aceştia se produc prin presarea rumeguşului rezultat la gatere, din tocatura de lemn a copacilor din doborâturi de vânt şi în general din deşeurile rezultate în urma prelucrării lemnului. Producerea acestora, de obicei nu necesită aditivi sau lianti datorită răşinilor existente în mod natural în materia primă de bază. 

Scurt istoric:

• În anii 1970, este construită prima unitate de producţie în Brownsville SUA.

• În 1983 este vândută prima centrală rezidenţială cu peleţi în SUA.

• În anii 1990 în Suedia se începe producţia industrială a peleţilor din lemn ca şi combustibil.

• În 1996 sunt deja peste 20 de producători de centrale termice şi mai mult 80 de producători de peleţi. Deja aproximativ 1.000.000 tone peleţi încălzesc case din America de Nord.

• În 1997 există deja peste 500.000 de centrale pe bază de peleţi doar în America de Nord.

România are materie primă mai mult decât îi este necesară ! 

Bogatele păduri ale României pot asigura materia primă pentru producerea de peleţi. Lemnul de slabă calitate rezultat în urma curăţării acestora, lemnul rezultat în urma tăierilor programate ca şi deşeurile (rumeguş, talaj) rezultate în urma prelucrării acestuia în industria de profil, sunt în cantităţi mai mult decât necesare pentru acoperirea necesarului ţării şi în prezent aproape deloc utilizate. 

Să ne gândim că aproximativ 1.000.000 m3 pot înlocui aproximativ 180.000.000 litri de combustibil convenţional fosil.


Peleţii sunt descărcaţi într-un buncăr precum gazul metan, fără praf şi complet automat.
Ca şi confort sau uşurinţă de utilizare, peleţii satisfac aceleaşi cerinţe ca şi gazul metan sau produsele petroliere

Presa pentru peleţi

Talaşul si spărturi cu mai puţin de 10% umiditate sunt introduse în presa pentru peleţi. Spărturile sunt mărunţite precum talaşul cu ajutorul unui malaxor iar după aceasta introduse in presă. La următorul pas, aceastea sunt introduse intr-un tanc de maturare unde se adaugă un procent oarecare de umiditate. Talaşul este apoi presat printr-o extrudare, etapă in care, liantul aflat în lemn devine activ, formând astfel peleţii. Liantul produce totodată suprafaţa lucioasă a peleţilor, importantă în etapa aprinderii automate iniţiale. La producerea peleţilor nu se adauga adezivi! 
După presare, peleţii sunt răciţi, trecuţi printr-o sită şi încărcaţi în saci. 
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1. Încărcarea talaşului
2. Rolă presoare
3. Motor
4. Suprafaţă de contact
8. Placă de extrudare
9. Mărunţire


Încãlzitoarele cu peleţi pot fi locale sau sobe pentru încãlzire centralizatã pentru întreaga locuinţă. Buncărul de alimentare poate fi încărcat automat printr-un sistem conveior. 



Există două sisteme de ardere:

- Sistem de ardere cu alimentare prin cădere.
- Sistem de ardere cu alimentare alăturată locului de ardere.
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1 loc ardere

2 ajutaj flăcări

3 cutie cenuşă

4 schimbător căldură (5. ---)

6 suflantă aer

7 isolaţie

8 transmisie comandă

9 aprindere electrică

10 spirală arzător

11 motor şi transmisie

12 trapă foc (13. ---)

14 spirală

Lemnul nu este altceva decât energie solară înmagazinată! 

Prin ardere, această este iarăşi eliberată. Mai mult - emisiile de dioxid de carbon sunt egale cu cele consumate pe durata creşterii. 

Lemnul este o sursa naturală şi aproape inepuizabilă de energie!

Încălziţi-vă cu peleţi şi salvaţi mediul înconjurător! 

Lemnul produce oxigen şi consumă dioxidul de carbon din atmosferă. 

Aceaşi cantitate de emisii de CO2 rezultă prin ardere sa. 

Încălzirea cu peleţi este este total ecologică şi perfectă pentru întrunirea cerinţelor de încălzire rezidenţială în totalitate prin sistemul însuşi ori în combinaţie cu alte sisteme ce folosesc surse regenerative fără dezavantaje de ordin ecologic decurgând de aici. 

Prin ardere CO2- neutru, sistemul de încălzire cu peleţi aduc un important aport la reducerea efectului de seră global. 

Dependenta valoriii energiei termice pe kg. de lemn in functie de valoarea procentuala a apei in lemn
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Exemplu:

  Lemn cu umiditate de 12 - 20% degaja o energie termica de 4 kWh / 1kg lemn; 

  Lemn cu umiditate de 50% degaja o energie termica de 2 kWh / 1 kg lemn;
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Costuri - comparaţii

 

Suprafaţă locuibilă 140 m²

Necesar energetic suplimentar 70 kWh/m²/an

Necesar energetic anual (căldură şi apă caldă) 12 500 kWh/an
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Produse petroliere 
Gaz metan 
Încălzire electrică
Încălzire peleţi

Costuri iniţiale 
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Rezervor / racorduri
1.800 € 
1.200 € 
-
1.300 € 

Soba / instalaţie evacuare
1.600 € 
600 € 
-
1.600 € 

Buncăr şi accesorii
3.400 € 
3.000 € 
-
6.700 € 

Rezervor apă caldă
800 € 
800 € 
800 € 
800 € 

Instalaţia electrică şi de control
250 € 
250 € 
1.100 € 
250 € 

Distribuţia căldurii 
3.300 € 
3.300 € 
4.900 € 
3.300 € 

Subvenţii guvernamentale pentru program*
-
-
-
-1.500 €

Costuri iniţiale - total
11.150 € 
9.150 € 
6.800 € 
12.450 € 
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Grad de eficienţă
0,89 € 
0,89 € 
1,00 € 
0,89 € 

Consumul actual în kWh
14,045 € 
14,045 € 
12.500 € 
14.045 € 

Tarif redus 70%
-
-
8.750 € 
-

Tarif de vârf 30%
-
-
3.750 € 
-

Costuri de consum / an
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Preţul energiei € / kWh
0,03 € 
0,04 € 
0,07HT/0,045NT
0,03 € 

Preţul energiei € / l, € / m3, € / t
0,31 € 
0,4 € 
-
164 € 

Costuri de bază / citiri de contoare
-
120 € 
70 € 
-

Auxiliare
50 € 
50 € 
-
50 € 

Costuri de consum - total
494 € 
732 € 
851 € 
499 € 
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Costuri de funcţionare / an
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Curăţarea sobei 
50 € 
30 € 
-
50 € 

Întretinere / curăţenie
70 € 
50 € 
-
70 € 

Piese de schimb / reparaţii
50 € 
50 € 
0 € 
50 € 

Asigurări
50 € 
0 € 
-
0 € 

Costuri de funcţionare - total
220 € 
130 € 
0 € 
170 € 
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Costuri anuale (fără costurile iniţiale)
714 € 
862 € 
851 €
669 € 
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* În unele state există programe de subvenţii
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OBS.

1. COSTURI MULT MAI COMPETITIVE CU INCALZIREA PE PELLETI!!!

Un apartament de 100 m² incalzit cu cobustibil gaz consuma cca. 1500 m³ de gaz metan cu un cost de 1100 euro in sezonul rece; acelasi apartament incalzit cu combustibil pelleti se realizeaza cu 2600 kg de pelleti, cu un cost de 760 euro.

Comparatie costuri incalzire in sezonul rece(Gaz metan - Pellet) pentru un apartament de 100 mp.
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SURSA: www.edilkamin.com
2. ESTIMARI PRODUCTIE, CONSUM, IMPORT PELLETI IN EUROPA.
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SURSA: http://www.biocap.ca/conf2006/presentations/Swaan_J.pdf
