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Prezentele Instrucţiuni conţin o serie de informaţii de bază referitoare la utilizarea practică a centralelor termice cu electrozi în sistemele de încălzire. Neavând termen de comparaţie privind coeficientul de eficienţă economică şi tehnică, inclusiv randamentul, simplitatea montajului, costul încălzirii unui m2 de spaţiu, consumul de combustibil pentru 1 kW putere centrală ş.a.m.d., utilizarea centralelor termice cu electrozi continuă să se extindă atât ca direcţii de utilizare, cât şi ca scară a aplicării acestora.

Instrucţiunile au fost elaborate pentru specialiştii în montajul centralelor termice cu electrozi, al sistemelor automatice de control şi dirijare a funcţionării acestora,a lucrărilor de reglare-punere în funcţiune, întreţinere şi reparaţii, precum şi pentru proprietarii de astfel de centrale.

Vom fi recunoscători celor care ne vor trimite propriile observaţii şi propuneri privind Instrucţiunile la adresa YAO Firma GALAN.

Toate drepturile rezervate. Nici una dintre părţile Instrucţiunilor nu poate fi reprodusă sub nici o formă fără acordul scris al ZAO Firma GALAN, care este deţinătorul drepturilor de autor.

 Introducere 
Centralele termice cu electrozi reprezintă realizarea supremă şi utilizată cu încredere în domeniul tehnicii de încălzire ecologică de largă utilizare, şi după cum demonstrează experienţa îndelungată în domeniul exploatării reuşite, acestea sunt un produs simplu, fiabil şi sigur. Acestea sunt rezultatul folosirii în scopuri paşnice a uneia din realizările tehnice si tehnologice din domeniul industriei ruse de apărare. Randamentul centralelor termice cu electrozi este de 98%. Pe durata a mai mulţi ani centralele termice produse de ZAO Firma GALAN se utilizează cu succes în toate regiunile Rusiei şi în ţările CSI şi străinătate.

Stimate cumpărător! 
Pentru a beneficia integral de avantajele centralelor noastre şi pentru evitarea unor posibile erori în ce priveşte montajul sistemelor de încălzire, instalarea centralei, punerea in funcţiune a acesteia, şi exploatarea ulterioară, va rugam insistent să citiţi în prealabil cu mare atenţie prezentele Instrucţiuni, care conţin informaţii legate de caracteristici, montaj, principiu de funcţionare, utilizare, reguli de montaj al centralei, câteva cerinţe principale privind montajul sistemului de încălzire:, exploatarea, reparaţia, măsuri de securitate, elaborarea şi ţinerea documentaţiei de lucru etc. 

Centralele sunt destinate încălzirii spaţiilor de locuit, printre care vile, case de vacanţă, foişoare, blocuri de apartamente, garaje, băi, spaţii şi cădiri publice, cu destinaţie comercială, socială, industrială şi agricolă, precum şi a altor construcţii, în absenţa sau lipsa de eficienţă a încălzirii centralizate.

Centralele electrice cu electrozi (de debit) produse de ZAO Firma Galan - seriile OCHAG, Gheizer şi Vulcan se utilizează doar în sisteme închise de încălzire, fără preluarea apei calde din sistemul destinat nevoilor casnice, de producţie sau de altă natură, cu circulaţia normală sau forţată a agentului termic (cu utilizarea pompei de recirculare), la cel mai economic regim de funcţionare recomandat – temperatura la intrarea în centrală la ieşire – 65÷75ºC (mai departe în text – centrală termică). Aceste centrale au fost elaborate de ZAO Firma GALAN, şi se produc doar în Rusia

Temperatura programată în spaţiile încălzite se menţine cu ajutorul instrumentelor de automatizare, incluzând termoregulatoare.

Regimul de funcţionare – continuu.

Pentru funcţionarea normală a centralei termice sunt necesare următoarele condiţii:

· Temperatura încăperii în care este instalată centrală – în intervalul +10 – +40ºC; temperatura de lucru – între +10 - +35ºC. Dacă nu exis alte condiţii;
· Umiditatea relativă a aerului la 20 ºC – maximum 75%;
· Mediul ambiant – nu trebuie să prezinte pericol de explozie, nu trebuie să conţină gaze şi vapori agresivi care distrug metalele şi izolaţia, precum şi praf rezultat în urma producţiei în cantităţi care distrug sau împiedică funcţionarea centralei termice.
Structura centralei termice nu conţine materiale combustibile, de aceea centralele noastre termice sunt sigure d.p.d.v. al incendiilor. Condiţiile tehnice aferente centralelor termice – TU 3468-001-17289826-02;

Marcare la comandă  - Centrale termică cu electrozi „GALAN - xxxx Nr.” (xxxx – denumirea centralei).

Observaţie: Nr. – capacitatea centralei cf. tabelului 1.

Xxxx – denumirea centralei termice.

Exemplu: Centrala termică cu electrozi „GALAN – OCHAG 6”.

Toate centralele din seria OCHAG, GHEIZER, VULCAN, prevăzute în tabelul nr. 1, sunt certificate.

Certificatul de conformitate – Nr, POCC RU.ME71.H00106 din 21.12.2006.

Organul de certificare – OS EI ANO ET 109052, Moscova, str. NIZHEGORODKSAYA 29

Certificare voluntară.

Caracteristicile tehnice ale centralelor electrotermice cu electrozi produse de ZAO Firma Galan

Tabelul 1

	Nr.

	Caracteristicile centralelor termice

	Denumirea centralei


			OCHAG-2

	OCHAG -3

	OCHAG -5

	OCHAG -6

	Gheizer-9

	Gheizer -15

	Vulcan-25


	1

	Volumul spaţiului încălzit (m3)

	80

	120

	200

	250

	340

	550

	850


	2

	Capacitatea nominală utilizată (kW)

	2

	3

	5

	6

	9

	15

	25


	3

	Tensiune nominală (V)

	220

	220

	220

	220

	380

	380

	380


									
	4

	Curentul maxim al centralei pe fiecare fază, frecvenţă 50 Hz (А)

	9,1

	13,7

	22,7

	27,3

	13,7

	22,7

	37,5


	5

	Curentul nominal pe sistemul de automatizare. Varianta electromecanică (А) 

	10

	16

	25

	32

	3х16

	3х25

	3х40


	6

	Secţiunea firelor de conectare la reţea (mm2)

	220V

	4

	4

	4

	6

			
			380V

					4

	4

	6


	7

	Cantitatea recomandată de agent termic în sistemul de încălzire (l)

	20-40

	25-50

	30-60

	35-70

	50-100

	100-200

	150-300


	8

	Dimensiunile racordurilor IN şi OUT (mm). 

	OCHAG -2 25

	OCHAG -3 25

	OCHAG -5 25

	OCHAG -6 25

	Gheizer-9 32

	Gheizer -15 32

	Vulcan-25 32


	9

	Clasa de protecţie electrică  

	1

	1

	1

	1

	1

	1

	1


	10

	Execuţia după gradul de rezistenţă la umiditate

	IP X З protecţie la stropi


	11

	Lungime (mm)

	250

	275

	320

	335

	360

	410

	460


	12

	Greutate (kg)

	0,85

	0,9

	1,05

	1,1

	5,0

	5,3

	5,7


	Pentru toate centralele termice electronice produse de către ZAO FIRMAGALAN, şi enumerate în acest tabel din seria OCHAG, GHEIZER şi VULCAN este permisă utilizarea ca agent termic a antigelului ARGUS-GALAN cu o temperatură de îngheţ de minus 40ºС. Termenul de valabilitate este de minimum 5 ani, termenul de garanţie – 1 an. Antigelul conţine aditivi speciali care împiedică coroziunea, depunerile de calcar, formarea de spumă (în continuare în text – antigel); apă potabilă SanPiN2.1.4.559-96, apă distilată, apă topită din zăpadă, apă de ploaie (filtrată), cu o rezistenţă electrică specifică (în continuare – rezistenţă) de minimum 3000-3200 Ω la 15ºС.

Atenţie!

Se interzice categoric utilizarea în calitate de agent termic a antigelului cu punct de îngheţare scăzut (care nu sunt destinate utilizării în centralele termice. De exemplu: TOSOL, ARCTICA, CASA TA. 



	
	


ZAO Firma GALAN îşi perfecţionează permanent produsele, de aceea caracteristicile acestora pot să difere nesemnificativ faţă de cele prevăzute în tabel. 

Componenţa centralelor termice

ZAO Firma „Galan” produce două grupe de centrale în funcţie de putere – monofazice şi trifazice :

• monofazice: - „Ochag-2”, „ Ochag -3”, „ Ochag -5”, „ Ochag -6”; 

• trifazice: - „Gheizer-9”, „Gheizer-15”, „Vulcan-25”. 

Centralele monofazice sunt compuse din: 
• carcasa metalică cu ştuţuri de intrare şi ieşire a agentului termic. Carcasa 

îndeplineşte funcţia celui de-al doilea electrod şi de cameră de ionizare; 

• blocul electrod cu conexiune ermetica la reţea; 

• doua grupe de cleme cu carcasă de protecţie. La centralele monofazice în partea de jos se afla clema de faza, lateral – clema de nul şi clema de împământare. 

Centralele trifazate sunt compuse din: 
• carcasa metalică cu ştuţuri de intrare şi ieşire a agentului termic. Carcasa 

îndeplineşte funcţia celui de-al doilea electrod şi de cameră de ionizare; 

• blocul electrod cu conexiune ermetica la reţea; 

• grupa de cleme cu carcasa de protecţie. 

Principiul de funcţionare este identic şi este descris mai jos. 

Avantajele centralelor termice cu electrozi 

Firma „Galan” produce centralele sale exclusiv in Rusia (7 tipuri, tabel 1). Acestea nu numai ca au un preţ mai mic faţă de toate produsele similare lor ca putere, inclusiv cele străine, dar prezintă şi o serie întreagă de avantaje: 

O economie substanţiala a energiei electrice prin randamentul extrem de ridicat al centralelor termice cu electrozi, care atinge 98%, indice cu mult mai ridicat faţă de cel al altor tipuri de centrale. Acest rezultat deosebit este obţinut prin transformarea directă a energiei electrice în energie termică direct în agentul termic la trecerea curentului electric prin agentul termic, ionizând moleculele, astfel acest fenomen duce la creşterea temperaturii şi a conductibilităţii agentului termic, la creşterea curentul electric de trecere de la electrod la electrod, iar centrala ajunge în timp foarte scurt la puterea nominală. 

Formarea la ieşirea din centrala a presiunii de 1 bar, fără folosirea pompei de recirculare se obţine ca urmare a dimensiunilor mici ale camerei de ionizare, ce asigura o încălzire brusca a agentului termic din coloana, care trebuie să aibă înălţimea minimă de 2 m şi un diametru nominal corespunzător puterii centralei. De exemplu: pentru o centrală de 25 kW coloana va avea un diametru minim de 40 mm. Posibilitatea de a folosi centrala fără pompa de recirculare depinde de configuraţia sistemului si numărul de etaje al clădirii încălzite. 

Prin urmare, centralele noastre termice pot fi totodată şi pompe de recirculare, acest aspect va reduce semnificativ cheltuielile  de construcţie a sistemului de încălzire. 

Economia de energie consumată se situează între 40% şi 60% şi se obţine datorita vitezei de încălzire a centralelor, folosirii automatizării: - a termoregulatoarelor electronice marca GALAN - „Navigator”, „Istopnic - 103”, a termoregulatorului programabil –„Istopnic – 203”, a telecomenzii prin mobil – „Galan – GSM”, şi cu ajutorul automatizării electromecanice. 

Simplitatea montajului, dimensiunile si greutatea reduse ale centralelor termice. De exemplu o centrală de 6 kW are 1,1 kg, iar o centrală de 25 kW cântăreşte 5,7 kg. 

Posibilitatea montării centralelor in paralel (desen nr.3) la un sistem de încălzire deja existent, cu respectarea obligatorie a recomandărilor producătorului, inclusiv ca centrală termică de rezervă (conectarea în paralel a centralei). Puterea centralei montate in paralel trebuie sa fie adaptata sistemului de încălzire şi calităţii izolaţiei, cantităţii de agent termic din sistemul de încălzire (tabelul nr. 1). 

Dacă centrala de rezervă se montează pe un sistem de încălzire existent, trebuie efectuate următoarele operaţii :

• spălarea cu grija a sistemului cu ajutorul soluţiei antirugină „Galan – Protector”; 

• filtrarea agentului termic; 
• luarea măsurilor de prevenirea pătrunderii in centrala a impurităţilor din sistemul de încălzire, montarea filtrelor. 

Daca ţevile sistemului existent sunt din plastic, câţiva metri de ţeavă de la intrarea şi ieşirea in şi din centrala se vor schimba cu ţevi din fier nezincate. 

Posibilitatea de a mări de câteva ori capacitatea sistemului de încălzire (creşterea volumului încălzit) se realizează prin montarea în paralel a unui număr mai mare de centrale. De exemplu: montarea a 8 centrale a cate 25 kW fiecare măreşte puterea sistemului de încălzire la 200 kW. ( Desenul nr. 2) 

Este interzisa utilizarea centralelor termice cu electrozi: 
· pentru încălzirea directa a apei, când apa provine din put, fântână, lac, râu, reţea. Aceste centralele sunt prevăzute pentru a funcţiona in sisteme de încălzire de tip închis, in care apa circula in sistem de încălzire închis. Apa folosita ca agent termic trebuie sa îndeplinească exact cerinţele impuse de producător pentru funcţionarea corecta a centralei, in caz contrar centrala se va defecta. De asemenea este interzisa preluarea apei din sistemul de apa calda; 
· pentru încălzirea pardoselilor, deoarece temperatura necesara pentru încălzire este mult mai scăzută comparativ cu temperaturile optime de funcţionare a centralei termice. Din această cauză centrala nu ajunge la capacitatea prevăzută în cartea tehnică. De aceea, pentru încălzirea pardoselilor recomandăm folosirea centralelor electrotermice cu fiabilitate ridicată. Noile centrale de tip OCHAG-TURBO, GHEIZER-TURBO, VULCAN-TURBO sunt produse de ZAO Firma „Galan”. 

Nu este recomandată utilizarea centralelor termice cu electrozi pentru sistemele de încălzire în care sunt utilizate calorifere de dimensiuni mari (volum mare) : caloriferele din ţeavă de diametru mare, caloriferele din fontă ş.a.m.d. În acest caz se recomandă utilizarea centralelor electrotermice de tip OCHAG-TURBO, GHEIZER-TURBO, VULCAN-TURBO sunt produse de ZAO Firma „Galan”. 

Daca sunteţi puşi în situaţia de a folosi acest tip de centrala la încălzirea pardoselilor va trebui ca volumul (cantitatea) agentului termic din sistemul de încălzire si puterea centralei sa corespunda datelor din tabelul nr.1. In plus în cazul utilizării caloriferelor din fonta, pe retur vom monta filtre suplimentare, filtru decantor pentru evitarea pătrunderii impurităţilor in centrala şi a defectării acesteia În acelaşi scop, caloriferele din fonta se vor spăla foarte bine pe interior, înainte de montarea in sistem. 

Componenţa setului la livrare 
Centrala completă – 1 buc.

Instrucţiuni de utilizare a centralelor cu electrozi in sistemele de încălzire – 1 buc. 

*Sistemul de automatizare – 1 set 

**Instrucţiuni de utilizare a sistemului de automatizare – 1 buc.

Ambalaj – 1 buc. 

Observaţie: 
* Se va alege unul din sistemele de automatizare si control oferite de firma „Galan”. 

Centrala achiziţionată fără sistemul de automatizare îşi pierde garanţia. 

Preţul sistemului de automatizare si control nu este inclus in preţul centralei. 

** Cu excepţia Instrucţiunilor pentru varianta electromecanică a sistemului de automatizare, pentru că acestea sunt parte integrantă din prezentele Instrucţiuni.

Componenta sistemului de automatizare oferită cumpărătorului se poate modifica. 

Instalarea (montarea) centralei termice cu electrozi în sistemul de încălzire 
Proiectarea sistemelor de încălzire, lucrările de montaj al centralelor, automatizărilor, conectarea la reţeaua electrică (inclusiv împământarea) punerea in funcţiune, reparaţia, verificarea stării tehnice, testarea se vor face de către o firmă autorizată, care deţine licenţele corespunzătoare pentru efectuarea unor astfel de lucrări. 

Pentru executarea lucrărilor enumerate mai sus, întocmirea actelor aferente sistemului de încălzire precum pe durata exploatării se vor respecta următoarele:

· Regulile de montaj a instalaţiilor electrice” (PUE); 

· „ Regulile de exploatare tehnică a instalaţiilor electrice de către consumatori” (PTE instalaţii electrice consumatori);

· „ Regulile de protecţie a muncii în exploatarea instalaţiilor electrice”; 

· „Regulile de instalare şi exploatare în condiţii de siguranţă a centralelor electrice si termoelectrice”; 

· Prezentele Instrucţiuni. 

Trebuie respectate standardele SniP corespunzătoare, „ Regulile PSI valabile în FR”. 

 Pentru cuplarea centralelor la reţea, instalarea automatizării sistemelor de încălzire, întreţinerea acestora, inclusiv reparaţia, sunt necesari specialişti electricieni sau specialişti în sisteme de automatizare şi control având calificarea corespunzătoare, atestaţi si autorizaţi pentru lucrul cu instalaţiile electrice de maximum 1000 V, care au grupa de siguranţă electrică de minimum 3. Pentru montajul, exploatarea şi reparaţia sistemelor de încălzire se vor utiliza doar instalatori termo-tehnicieni. Toţi aceşti specialişti trebuie sa cunoască „Regulile de punere in funcţiune si exploatare a centralelor electrice si termoelectrice” si ghidul de fata. În cazul lucrărilor efectuate cu substanţele de curăţat, antigelul special, substanţele de spălare şi curăţire a suprafeţelor, aceştia trebuie să cunoască şi să respecte regulile de utilizare în condiţii de siguranţă. La încheierea lucrărilor susmenţionate, firma executanta va consemna acest lucru în Registru (Anexa nr. 2), notă certificată de către responsabilul lucrărilor prin ştampila firmei respective. 

Funcţionarea centralei va fi supravegheata vizual numai de către persoane cu vârsta de 18 ani împliniţi, care au luat cunoştinţa cu instrucţiunile de rigoare si cu ghidul de fata, şi cunosc componenta centralei si regulile de supraveghere a funcţionarii acesteia în condiţii de siguranţă. 

Conectarea centralei la reţeaua electrică
In cazul în care puterea instalata este insuficientă, se vor lua masurile de rigoare conform normativelor legale. Trebuie menţionat ca procedura de conectare la reţelele electrice este valabilă şi pentru centralele de alte tipuri, nefiind specifică doar centralelor termice cu electrozi. 

Împământarea
In momentul montării centralei în sistemul de încălzire împământarea trebuie să fie executată integral. Rezistenta impământării centralei, a sistemului de încălzire nu trebuie sa depăşească 4 Om. In calitate de conductor pentru împământare se va folosi fir din cupru cu secţiunea de 4 – 6 mm2 . (Tabelul nr. 1). 

Împământarea trebuie efectuata conform „Regulilor de punere in funcţiune si exploatare în condiţii de siguranţă a centralelor electrice si termoelectrice”. 

Toate părţile deschise conductoare de curent ale centralei şi sistemului de încălzire se vor impamanta obligatoriu, inclusiv conductele metalice de apă caldă şi rece (retur) trebuie să fie împământate.

Locul de intrare în clădire a împământării trebuie marcat cu semnul de rigoare.

Prizele de pământ

Prizele de pământ trebuie să corespundă prevederilor PUE. 

Structura şi execuţia prizei de pământ trebuie să asigure valoarea necesară a rezistenţei împământării centralei, a sistemului de încălzire – de maximum 4 Ohm. 

Termenul verificării periodice a stării tehnice a împământării – 12 ani.

Uzura provocată de coroziune nu trebuie să depăşească 50%.

Se interzice vopsirea structurii prizelor de pământ, protejarea anti-coroziune prin protecţii dielectrice permanente sau demontabile. De exemplu, protecţii din plastic, cauciuc, huse.

Montarea centralei in sistemul de încălzire

Înainte de a fi montata, centrala va fi analizata vizual, daca este completa si nu prezintă defecţiuni mecanice. 

Centrala se va monta in sistem in poziţie verticală, obligatoriu, pentru că clemele electrice sa fie poziţionate in partea de jos, să fie protejate de influenţe externe, atingerea accidentală cu carcasa de protecţie. Pentru centralele din seria OCHAG (220V) clema de fază trebuie montată în partea de jos. Racordul centralei cu ţevile sistemului de încălzire se face cu ajutorul cuplajelor sanitare cu diametru corespunzător fiecărei centrale si in conformitate cu proiectul. La proiectarea sistemului de încălzire trebuie ţinut cont de următoarele: 

· centrala se va monta cat mai jos posibil fata de calorifere, acest fapt mărind presiunea la ieşirea din centrala, totodată se va lăsa un spaţiu pe verticală suficient pentru posibilitatea de a schimba, curata electrozii şi spaţiile interioare fără sa demontam centrala. Diametrul coloanei de deasupra centralei, ca şi diametrele tuturor ţevilor sistemului de încălzire trebuie sa corespunda proiectului sistemului Dvs. de încălzire. Înălţimea coloanei de deasupra centralei va fi de minim 2 m. Acest lucru este una din premisele neutilizării pompei de recirculare. 

Centrala se va prinde pe perete indiferent de configuraţia sistemului de încălzire. 

Pe desenele nr.1, 2, 3, sunt reprezentate cateva scheme principiale ale execuţiei sistemelor de incalzire. Pentru comoditatea întreţinerii sistemului de încălzire se vor monta robineti de închidere pe ţeavă imediat după vasul de expansiune şi înainte de racordul de intrare al centralei (vezi des. nr. 1, 2 ,3 ). 

Se intrezice categoric

Montarea robinetilor de închidere şi reglare pe secţiunea de ţeavă dintre racordul de ieşire din centrală şi vasul de expansiune. 

Montarea electrică a centralelor (sistemului de automatizare). Centralele electrice trifazice se cuplează la reţeaua electrică trifazică cu tensiunea de 380 V cu ajutorul a trei fire, frecvenţa industrială a curentului – 50 Hz, fir de nul N, PE – cablul de protecţie a împământării. Firele N şi PE sunt separate, pentru centralele monofazice – reţea monofazică tensiune 220 V. Fir de nul N. PE – cablul de protecţie a împământării. Firele N şi PE sunt separate. Efectuaţi cuplarea la reţeaua electrică conform proiectului sistemului Dvs. De încălzire şi în conformitate cu sistemul de automatizare ales de la ZAO Firma Galan. Respectarea principiului « fază-nul-pământ » este obligatorie. Secţiunea tuturor cablurilor de conectare trebuie să fie identică, la nivelul minim al valorilor menţionate în tabelul nr. 1 (varianta electromecanică a sistemului de automatizare) pentru centrala Dvs. sau în Instrucţiunile variantei selectate de Dvs. pentru sistemul electronic de control şi reglare automată a sistemului de încălzire.
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Desen 1. Sistemul de încălzire cu umplere pe sus
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Desen 2. Cuplare în paralel. 
Varianta electromecanică a sistemului de automatizare

[image: image3.png]panti 3 -5 mm

panti 3 -5 mm





Desen 3. Cuplarea centralei termice de rezervă 
	Nr.
	Denumire echipament

	1
	Centrală termică cu electrozi

	2
	Calorifer  

	3
	Vas de expansiune

	4
	Centrală termică cu electrozi de rezervă

	5
	Centrală principală, funcţionează pe combustibil solid, lichid sau gazos


Marcaje convenţionale

- termostat aplicat (în continuare – senzor)

- robinet

- filtru (decantor, «de curăţire», mecanic)

- robinet pentru umplerea sau deversarea agentului termic din sistem

- robinet de aerisire

- pompa de recirculare. Putere – 70 sau 100 W.

А – ţeava verticală de deasupra centralei cu înălţimea de minimum 2 m. Diametru – în strictă conformitate cu sistemul de încălzire fără pompă de recirculare, dacă permite regimul de înălţime şi dimensiunile spaţiilor încălzite. 

Daca folosim telecomanda „Galan – GSM”; regulatoarele electronice de temperatura „Navigator”‚ „Istopnic – 103”, „Istopnic – 203” - vom respecta cu stricteţe schemele si instrucţiunile de utilizare a acestora. Pentru varianta electromecanică se vor respecta cu stricteţe schemele de cuplare menţionate în Instrucţiunile de exploatare. Se vor respecta cerinţele privind exploatarea, montajul, securitatea. Senzorul de temperatura „Intrare” se montează pe ţeava de „retur”. Senzorul de „Ieşire” se montează la 30 cm de ieşirea din centrala pe ţeava de „tur”. 

Temperaturile de lucru recomandate pentru agentul termic la intrarea şi ieşirea din centrală, verificate printr-o experienţă îndelungată, sunt prevăzute la pag. 2. Aceste regimuri constituie garanţia obţinerii eficienţei maxime. 

Gama temperaturilor reglate de termoregulatorul „Navigator” pe ţeava de „retur” (senzorul „Ieşire”) este de 10~90°C, iar pe ţeava de retur (senzorul „Intrare”) este de 10~60°C. 

Pentru termoregulatoarele „ISTOPNIK-103”, „Istopnik-203”, „GALAN-GSM” temperatura se măsoară în camera încălzită, ceea ce creşte eficienţa sistemului de încălzire şi confortul în spaţiile încălzite. 

Pentru montarea automatizării sistemului de încălzire se va utiliza un cablu de cupru cu secţiunea de 0,5 – 2,5 mm2 (Cupru). Marca cablului trebuie menţionată în proiectul sistemului Dvs. de încălzire şi în Instrucţiunile mijloacelor de automatizare. Dacă utilizaţi un cablu de cupru multicore, folosiţi o bornă de cupru, însă nu folosiţi capătul cablului, pentru că acesta poate fi cauza unui contact incorect.

Varianta electromecanică a sistemului de automatizare

· se efectuează conectarea centralei la reţeaua electrică conform tipului şi capacităţii centralei Dvs. (una din schemele Nr. 1 sau 2), senzorul de temperatură „Intrare” se montează de regulă pe ţeava de retur. Senzorul de temperatură „Ieşire” se montează pe ţeava de ieşire din centrală, la o distanţă de 30 cm de centrală.

· Cuplarea senzorilor se realizează cu ajutorul unui cablu de cupru cu secţiunea de 0,5 – 2,5 mm2 (Cupru).

Sistemul automat de protecţie se utilizează pentru pornirea sau oprirea alimentării cu energie electrică a centralei, reprezintă de asemenea şi un dispozitiv automat de siguranţă în caz de suprasarcină a curenţilor. 

Butonul de pe carcasa dispozitivului de pornire magnetic este utilizat pentru pornirea şi oprirea releului de căldură, iar în cazul funcţionării normale a schemei electrice de alimentare a centralei acesta este permanent în stare pornită. Declanşarea acestuia semnifică depăşirea valorii nominale a curentului consumat din cauza unor defecţiuni ale centralei, schemei electrice sau mai semnifică faptul că rezistenţa electrică a apei s-a redus semnificativ sub valoarea de 3100 Ohm cm la 15ºC. Pornirea releului de căldură se face prin apăsarea butonului.

a. se fixează temperatura recomandată pe „ieşire” din centrală la valoarea de 65~75°C;

b. se fixează valoarea temperaturii necesare la intrarea în centrală. Această valoare depinde de volumul spaţiului încălzit, calitatea termoizolaţiei clădirii, de regulă este de 35~45°C.

Tabelul 2

	Nr. crt.   Denumire aparatură, Cablu
	Centrale OCHAG (220V)

	
	2 kW
	3 kW
	5 kW
	6 kW

	1. Sistemul automat de protecţie
	10A
	16A
	25A
	32A

	2. Demaror automat

2.1. Bobină magnetică

2.2. Contacte releu de căldură
	A doua valoare până la 32 A

220V

Închise normal

	3. Senzor de temperatură Intrare (cu auto-resetare)
	Termostat bimetalic

Aplicat

	4. Senzor de temperatură Ieşire (cu auto-resetare)
	

	5. Centrală 2, 3, 5, 6 kW
	-


	6. Borne centrală
	-

	7. Ampermetru (sau indicator de putere)
	-

	Cablu de conectare (cupru) (4 mm2)
	4


Tabelul 3

	Nr. crt.   Denumire aparatură, Cablu
	Centrale (380)

	
	Gheizer 9 kW
	Gheizer 15 kW
	Vulcan 25 kW

	1. Sistemul automat de protecţie
	16A
	25A
	40A

	2. Demaror automat

2.1. Bobină magnetică

2.2. Contacte releu de căldură
	A doua valoare până la 25 A
	A treia valoare până la 40 A

	
	            380                                          380

Închise normal

	3. Senzor de temperatură Intrare (cu auto-resetare)
	Termostat bimetalic

Aplicat

	4. Senzor de temperatură Ieşire (cu auto-resetare)
	

	5. Centrală 2, 3, 5, 6 kW
	-

	6. Borne centrală
	-

	7. Ampermetru (sau indicator de putere)
	-

	Cablu de conectare (cupru) (4 mm2)
	4                       6
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Schema 1
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Schema 2
Încărcarea instalaţiei de încălzire cu agent termic 
Instalaţia a fost montata. Aceasta include centrala, sistemul automat de comandă, a fost efectuată cuplarea la reţeaua electrică, împământarea. In instalaţia de încălzire nu este mizerie, rugina. 

In acest caz instalaţia se va încărca fără prespălare. De asemenea, vor trebui respectate următoarele condiţii: 

• in timpul încărcării cu apă sau antigel, sistemul de încălzire trebuie sa fie deconectat de la reţeaua electrica. Se va exclude cuplarea accidentala la reţea; 

• imediat după umplerea instalaţiei cu agent termic se va verifica sistemul la scurgere. Nu sunt permise nici un fel de scurgeri din instalaţie. 

Sistemul se poate încarcă cu antigel „Argus - Galan” sau cu apă (tabelul nr. 1). 

Apa în calitate de agent termic prezintă o serie de avantaje, ca accesibilitatea, preţul, bune calităţi termo-fizice, este ecologica, pe lângă toate aceste avantaje are si neajunsuri, cum ar fi oxidarea sistemului de încălzire, posibila necesitate de corecţie a rezistentei apei in timpul sezonului rece, revizia anuala a centralei şi altele. Prin urmare, fără a nega avantajele utilizării apei ca agent termic noi recomandam folosirea ca agent termica a antigelului „Argus - Galan”.

Antigelul „Argus - Galan” 
In scopul creşterii eficientei şi a siguranţei sistemului de încălzire a fost creat antigelul universal „Argus - Galan”, cu temperatura de îngheţ de – 40°C. 

Antigelul conţine substanţe speciale care împiedică formarea spumei, depunerilor de calcar, oxidarea instalaţiei, precum şi componente care dizolvă depunerile existente şi încetinesc procesul de coroziune. Utilizarea antigelului elimină riscul de îngheţ al sistemului de încălzire în cazul întreruperii accidentale a alimentării cu energie electrică şi reduce semnificativ procesul de întreţinere a sistemului de încălzire, deoarece parametrii şi proprietăţile antigelului corespund cerinţelor de funcţionare a sistemului de încălzire cu centrale cu electrozi, îmbunătăţind substanţial parametrii economici si de exploatare, inclusiv: 

• se scurtează timpul de punere in funcţiune şi se reduc lucrările de reglare – punere în funcţiune; 

• se asigura o funcţionare stabila a sistemului de încălzire; 

• scad costurile de întreţinere a sistemului. 

Încărcarea instalaţiei cu antigel. 
Instalaţia este curăţată de mizerie si rugina. 

Antigelul măsurat se va introduce in instalaţie prin robinetul de scurgere cu ajutorul unei pompe de tip « Malysh » sau similare. Instalaţia se considera încărcată când se umple 1/3 din vasul de expansiune, după aerisirea instalaţiei de încălzire. 

Folosirea apei in calitate de agent termic 
Va fi necesara corectarea rezistentei apei, in sens crescător sau descrescător, pentru asigurarea funcţionarii in parametri a centralei (în continuare – corecţie). Corecţia rezistenţei se efectuează după ce umplerea instalaţiei cu apa, prin adăugarea în apă a unei soluţii saline sau a apei cu rezistenţă ridicată, obţinând astfel valorile prevăzute în tabel pentru curentul de pornire şi curentul maxim (tabelul nr. 4), valori aferente anumitor temperaturi de pe retur (în continuare – « Intrare »). 

Cerinţele prezentului ghid vor fi respectate cu stricteţe: 

· temperatura la intrare in centrala (senzorul de intrare) trebuie sa fie de 15 °C÷20 °C; 

· timpul de pornire a centralei nu va depăşi 30 sec. 

Procedura de corecţie 

Porniţi centrala şi după 30 sec., pe retur vom avea o temperatură de 15°C÷20°C, vom măsura curentul de pornire cu ajutorul ampermetrului sau al cleştilor de curent. Decuplaţi centrala. Sunt posibile trei situaţii: curentul de pornire este mai mic decât cel indicat in tabelul nr.4; curentul de pornire este mai mare sau egal cu cel indicat in tabelul nr. 4.

Tabelul nr. 4

	Nr. crt.
	Marcă (denumire centrală)
	Putere kW
	Tensiune V
	Nr. faze F
	Curentul de pornire a centralei la temperatura returului de 15ºС

А
	Curentul maxim al centralei în regimul fixat, la o temperatură pe retur de 60ºС

А

	1
	OCHAG-2
	2
	220
	1F
	4
	9,1

	2
	OCHAG -3
	3
	220
	1F
	5
	13,7

	3
	OCHAG -5
	5
	220
	1F
	10-12
	23

	4
	OCHAG -6
	6
	220
	1F
	15-18
	27

	5
	GHEIZER-9
	9
	380
	3F
	6-8 А pe fază
	13,7 А pe fază

	6
	GHEIZER-15
	15
	380
	3F
	8-10 А pe fază
	23 А pe fază

	7
	VULCAN-25
	25
	380
	3F
	12-15 А pe fază
	37 A pe fază


Curentul de pornire măsurat este mai mic decât valoarea prevăzută în Tabelul 4 (pentru centrala Dvs.). Corecţia valorii curentului de pornire se va face in următorul mod: 

· se pregăteşte soluţia salină din sare de masă: - o linguriţa de sare la 200 gr. apa calda, Aceasta este cantitatea aproximativă pentru 100 l apa încărcata in instalaţie. In funcţie de diferenţa dintre valoarea măsurată si cea din tabelul nr.4, data pentru centrala dumneavoastră si cantitatea de apa încărcata in instalaţie se va stabili cantitatea de soluţie de sare care se va introduce in 20 l de apa descărcaţi in prealabil din instalaţie. Apa si soluţia se vor amesteca cu grija apoi cu ajutorul pompei submersibile de tip « Malysh» se va încărca din nou in instalaţie. Pentru 20 – 30 minute se va porni decât pompa de recirculare. După aceasta se scot din sistem încă 20 l de apă, fără a adăuga soluţie de sare şi se introduc din nou în sistemul de încălzire. Pompa de recirculare se cuplează pentru 20-30 min. Durata de funcţionare a pompei depinde de dimensiunile sistemului de încălzire si de cantitatea de apa din instalaţie. Acest lucru este necesar pentru echilibrarea parametrilor apei aferenţi întregului volum al sistemului de încălzire.

După aceasta se va porni centrala, se măsoară curentul de pornire şi după 30 sec. de la pornirea centralei, la o temperatură a returului de 15°C – 20°C se decuplează centrala, se compara curentul măsurat cu datele menţionate în tabelul nr. 4. Daca datele măsurătorii curentului de pornire diferă de cele din tabelul nr. 4, se repetă procedura de corecţie a rezistentei specifice a apei. În acest caz, temperatura la intrarea in centrala trebuie sa fie de 15°C ~ 20°C. Imediat după ce aceste valori s-au echilibrat, sistemul de încălzire se pune în funcţiune. După ce temperatura de pe senzorul Intrare atinge valoarea de 60°C se măsoară curentul maxim si se compară cu valoarea indicată in tabelul nr. 4. Daca va fi nevoie se repetă procedura de corectare a rezistentei apei după metoda descrisa mai sus. Trebuie subliniat că valoarea curentului de pornire este orientativa si scurtează procedura de corecţie a rezistentei electrice specifice a apei. Valoarea curentului maxim din centrală este egală cu cea valoarea prevăzută în tabelul 4 în momentul în care temperatura la intrarea în centrală (senzorul Intrare) atinge 60°C, in acest moment corecţia rezistentei apei se considera încheiată. 

In cazul în care curentul de pornire este mai mare decât valoarea indicată in tabelul nr. 4 pentru tipul dumneavoastră de centrala: 

În instalaţie trebuie adăugată apă cu o rezistenta electrică specifică mult mai mare decât cea prevăzută în cartea tehnică. O astfel de apa este apa distilata, apa de ploaie si apa obţinuta din topirea zăpezii. Este posibilă şi utilizarea apei fierte de la robinet, cu o rezistenţă electrică specifică ridicată (Tabel 1). Cantitatea de apa înlocuita depinde de cantitatea de apa din instalaţie. Modalitatea de completare a cantităţii de apă din instalaţie cu o rezistenţă electrică specifică este similară cazului în care curentul de pornire şi curentul maxim sunt mai mici decât valorile prevăzute în tabelul nr. 4, cu excepţia cazului în care în locul apei cu soluţie salină din apa turnată în instalaţie se adaugă apă cu rezistenţă electrică specifică ridicată. 

Cantitatea de apa cu rezistenţă ridicată adăugată in instalaţie trebuie sa fie egala cu cantitatea de apă extrasa din instalaţie. Daca in instalaţia de încălzire nu este montata pompa de recirculare, atunci la corecţia rezistentei apei completate în instalaţie se vor aduce următoarele modificări: 

· modificarea rezistentei apei pentru întreg volumul de apă se va obţine prin mărirea numărului de adăugări de apa în instalaţie, prin reducerea dozelor de soluţie salină adăugate în apă sau prin reducerea apei cu rezistenţă specifică ridicată adăugate în instalaţie; 

· printr-o cantitate mai mare de apă, pompate după fiecare adăugare în vasul de expansiune a apei cu soluţie salină sau a apei cu rezistenţă electrică specifică ridicată, cu ajutorul pompei de tip « Malysh ».

Pornirea centralei 
Se porneşte centrala, se supraveghează foarte atent instalaţia la primele porniri si opriri automate ale acesteia.

Nu este permisa pornirea centralei daca agentul termic este îngheţat sau exista riscul de îngheţ. 

Temperatura din încăperea in care se montează si se reglează sistemul de încălzire trebuie sa fie nu mai mica de 15°C - 20°C. 

Daca instalaţia şi schema electrică sunt montate corect, inclusiv sistemul de automatizare instalaţia va începe sa se încălzească. 

Daca in prima perioada de funcţionare agentul termic este apa proaspătă şi se observa o scădere treptată a puterii centralei, este necesar: 

· sa se demonteze centrala din instalaţie, se demontează si se curata electrozii, suprafeţele interioare ale centralei de stratul de impurităţi existent, care are proprietăţi dielectrice (izolante), se asamblează centrala şi se montează în instalaţie. 

Lucrările de întreţinere-reparaţie. Spălarea instalaţiei 

Scopul execuţiei lucrărilor este de a asigura o funcţionare eficientă pe termen lung şi în condiţii de siguranţa a instalaţiei de încălzire. 

Lucrările se vor efectua de către personal specializat. In timpul lucrărilor instalaţia de încălzire va fi deconectata de la reţeaua electrica. 

Firma executanta a lucrărilor de reparaţie si întreţinere va trebui sa fie autorizata pentru astfel de lucrări. Consemnarea lucrărilor efectuate se face de către executantul acestor lucrări în registrul prevăzut în Instrucţiuni şi se certifică de către acesta (Anexa 2). 

Lucrările de întreţinere se vor efectua după terminarea sezonului rece (de încălzire). Periodicitatea de efectuare a lucrărilor de întreţinere şi componenţa acestora se stabilesc in funcţie de tipul de agent termic utilizat în instalaţia de încălzire, precum şi de acele defecte identificate în cursul exploatării, verificării stării tehnice a instalaţiei, centralei, precum şi în timpul reparaţiei. 

Agentul termic – apa 
Anual, după încheierea sezonului rece va fi necesar: 

· sa se lase instalaţia sa se răcească pana la temperatura camerei; 

· sa se extragă din instalaţie 20 l de apa, se va dizolva în apă inhibitorul de rugina „Galan Protok”, a cărui cantitate necesara se calculează în felul următor: - la fiecare 100l apa din instalaţie se pune 1,5 l inhibitor de rugina „GALAN-Protok (sau 0,5 în funcţie de concentraţie), se amestecă cu atenţie, si cu ajutorul pompei de tip « Malysh » se încărca in instalaţie prin robinetul de golire. Se scot din instalaţie încă 20 l de apă şi se toarnă fără inhibitor în sistem ş.a.m.d. până la completarea integrală a instalaţiei cu apă cu inhibitor. 

Pentru spălarea instalaţiei va fi nevoie ca sistemul sa funcţioneze timp de 6 zile la o temperatură a „returului” de 35°C. In aceasta perioada instalaţia se va curata de rugina si pe partea interioara a instalaţiei se va aplica un strat protector împotriva ruginii. In aceasta perioada se va curăţi periodic filtrul. 

După 6 zile de funcţionare a instalaţiei se va proceda în felul următor: 

· se decuplează centrala de la reţeaua electrica; 

· se lasă instalaţia sa se răcească pana la temperatura camerei; 

· se va goli complet instalaţia; 

Aceasta apa nu poate fi reutilizată. Daca va fi necesar procedura se va repeta. Se verifica contactele si prinderile, siguranţa împământării.

Reparaţia centralei

Se demontează centrala din instalaţia de încălzire, dacă grupul de electrozi nu poate fi scos în alt mod din carcasa centralei, se curăţă suprafeţele interioare ale carcasei şi se verifică prezenţa oricăror defecte.

În procesul de reparaţie a centralei se va proceda în felul următor:

· se scoate electrodul (la centralele monofazice), grupul de electrozi (la centralele trifazice) pentru verificarea prezenţei defectelor – fisuri ale izolatorilor de trecere etc., şi pentru determinarea gradului de uzură a electrozilor. Dacă uzura este de peste 40%, electrodul sau electrozii se vor înlocui. De obicei acest lucru se face 1 dată la 3-5 ani ;

· se curăţă cu atenţie suprafeţele adiacente pentru a asigura etanşeitatea prin aplicarea unor materiale de etanşare (prin demontarea centralei), precum şi pentru a asigura exploatarea centralei pe viitor ;

· se curăţă suprafeţele interioare ale carcasei centralei până la obţinerea luciului metalic, după care se verifică cu atenţie prezenţa defectelor, ca de exemplu coroziunea în puncte ;

· se asamblează centrala. În asamblarea centralei se respectă corespondenţa electrozilor cu carcasa. Deci distanţa (rostul) dintre electrozi şi carcasă şi dintre electrozi trebuie să fie aceeaşi. În procesul de asamblare se elimină posibilitatea căderii de impurităţi în centrală. Se verifică etanşeitatea.

Centrala se montează perfect vertical în instalaţia de încălzire. Instalaţia de încălzire se completează cu agent termic. Vasul de expansiune trebuie completat la 1/3 din volum.

După finalizarea lucrărilor susmenţionate se verifică etanşeitatea instalaţiei, strângerea contactelor electrice, siguranţa împământării, valoarea rezistenţei electrice a împământării, sistemul de automatizare, şi se face o verificare de probă a instalaţiei de încălzire. Dacă sunt identificate defecte, acestea vor fi remediate.

Persoana responsabilă cu efectuarea lucrărilor consemnează acest lucru în registrul de evidenţă a lucrărilor de reparaţie efectuate, certifică sub semnătură şi cu ştampila firmei (societăţii), menţionând adresa acesteia şi nr. Licenţei (Anexa 2).

Agent termic – antigel « ARGUS-GALAN »

În acest caz, lucrările de întreţinere-reparaţie ale centralei se execută în perioada dintre sezoanele reci 1 dată la 3 ani : acestea constau în verificarea prinderii conexiunilor electrice, a siguranţei împământării.

Modalitatea de efectuare a lucrărilor de întreţinere-reparaţie, cu excepţia spălării instalaţiei, este similară celei aplicate în cazul utilizării în instalaţia de încălzire a apei în calitate de agent termic, descris mai sus, în condiţiile respectării măsurilor de siguranţă.

Spălarea sistemului nu are loc în cazul utilizării antigelului « ARGUS-GALAN », pentru că acesta conţine componente care împiedică coroziunea, depunerile de calcar, formarea spumei. Înainte de reparaţie, centrala trebuie spălată bine cu apă pentru a curăţa antigelul, de asemenea trebuie spălate piesele centralei după dezasamblare.

Verificarea vizuală a funcţionării centralei

Această funcţie poate fi îndeplinită de persoane majore, de peste 18 ani, care au parcurs instructajul aferent acestei verificări, care cunosc componenţa centralei, şi au parcurs prezentele Instrucţiuni. 

În procesul de verificare a funcţionării centralei trebuie urmărit vizual nivelul de agent termic din vasul de expansiune – cantitatea acestuia din instalaţia de încălzire. Conform normativului, rezervorul trebuie completat la nivelul a 1/3 din volum, dacă nivelul de agent termic din vasul de expansiune este mai mic decât nivelul menţionat, specialistul firmei (societăţii) care întreţine instalaţia trebuie să efectueze una din următoarele două proceduri, în funcţie de tipul de agent termic utilizat în instalaţie – apă sau antigel :

a) Agent termic – apă

Se completează nivelul normal din vasul de expansiune cu apă distilată sau apă de ploaie, apă din topirea zăpezii, filtrată, deci apă cu rezistenţă electrică specifică mult mai mare de 3100 Ohm cm. 

b) Agent termic – antigel.

Se completează nivelul normal din vasul de expansiune cu apă distilată sau apă de ploaie, apă din topirea zăpezii, filtrată, deci apă cu rezistenţă electrică specifică mult mai mare de 3100 Ohm cm şi antigel în proporţie de 3 :1. Aceste lucrări trebuie efectuate numai după decuplarea instalaţiei de încălzire de la reţeaua electrică.

c) Cazuri de decuplare imediată a alimentării electrice a centralei

Centrala trebuie imediat decuplată dacă :

· Absenţa tensiunii ;

· Scurgeri de agent termic din in stalaţie;

· Prezenţa de agent termic îngheţat în instalaţie;

· Defecte la sistemul de împământare;

· Prezenţa umidităţii în carcasa centralei şi în instrumentele sistemului de automatizare ;

· Nereguli în funcţionarea pompei de recirculare .

În cazul apariţiei unor nereguli în funcţionarea instalaţiei de încălzire vor fi chemaţi imediat specialiştii firmei (societăţii) care se ocupă de întreţinerea instalaţiei Dvs. de încălzire, în scopul remedierii acestora, iar până la sosirea acestora acţionaţi în conformitate cu indicaţiile primite.

În caz de pericol de îngheţ a instalaţiei, scurgeţi agentul termic (apă) într-un recipient curat.

Lucrări anuale care asigură siguranţa electrică şi fiabilitatea instrumentelor sistemului de automatizare

Anual, după încheierea sezonului, rece, trebuie efectuate lucrările care asigură siguranţa electrică şi fiabilitatea instrumentelor sistemului de automatizare, indiferent de tipul de agent termic utilizat – apă sau antigel (se execută u instalaţiile de încălzire decuplate de la reţeaua electrică) ;

· Verificarea fiabilităţii contactelor sistemelor de împământare, a blocului sistemului de automatizare ;

· Verificarea valorii rezistenţei electrice a instalaţiei de încălzire. Valoarea acesteia nu trebuie să depăşească 4 Ohm ;

· Verificarea întrerupătorului automat – curăţirea acestuia de praf, verificarea prinderilor contactelor cu cleme, absenţa interferenţelor mecanice, verificarea contactelor ;

· Verificarea dispozitivului mecanic de pornire – curăţirea acestuia de praf, verificarea, curăţirea şi prinderea conexiunilor cu borne, verificarea stării tehnice a contactelor - interferenţe mecanice, prinderea magnetică;

· Verificarea butoanelor de pornire ;

· Verificarea instrumentelor sistemului de automatizare (« Istopnik-103 », « Istopnik-203 », « Navigator », « GALAN-GSM ») – ştergere de praf, verificarea contactelor, a montajului, stării de funcţionare.

Lucrările enumerate mai sus se execută de către electricieni specializaţi, sau de mecanici specializaţi în instalaţii de măsură, control şi automatizare, care au acces la instalaţii electrice de maximum 1000 V, grupa de siguranţă electrică de minimum 3. După finalizarea acestor lucrări se face o pornire de probă a centralei. După încheierea lucrărilor, specialistul responsabil cu aceste lucrări consemnează lucrările în Registrul de evidenţă a lucrărilor de reparaţie efectuate, certifică înregistrarea cu propria semnătură şi ştampila firmei (societăţii), menţionând adresa acesteia şi numărul licenţei (Anexa 2).

PSI

În efectuarea lucrărilor de montaj, reglare – punere în funcţiune, exploatare a centralelor termice cu electrozi trebuie aplicate « Regulile PSI valabile în FR », şi anume :

Se interzice :

· Depozitarea în încăperea unde este montată centrală a buteliilor cu gaze lichefiate şi comprimate, a substanţelor inflamabile, a materialelor combustibile. De exemplu : benzină, acetonă, terebentină, bitum, kerosen, lubrifianţi, etc. ;

· Uscarea lucrurilor pe centrală.

Transportul şi depozitarea centralelor termice cu electrozi

1. Centrala nu trebuie să prezinte defecte şi trebuie menţinută funcţională după influenţele climatice şi mecanice suportate în timpul transportului.

2. Transportul centralelor se poate face cu toate mijloacele de transport în mijloace de transport închise, în conformitate cu regulile de transport al mărfurilor valabile pentru mijlocul de transport respectiv. Condiţiile de transport aferente acţiunii factorilor mecanici sunt prevăzute în grupa S GOST 23216 – 78.

3. Condiţiile de transport aferente acţiunii factorilor climatici sunt prevăzute în grupa 5 (OJ 4) GOST 15150 – 69.

4. Condiţiile de depozitare a centralelor – conform grupei 3 (JZ) GOST 15150 – 69.

Defecţiunile posibile în instalaţiile de încălzire şi metodele de remediere a acestora
	1.Centrala nu porneşte, sare siguranţă automata. 
	Scurtcircuit în sistemul electric al centralei din cauza conexiunii greşite, rezistenta apei este cu mult mai mica de 3100 Ohm la 15°C. 
	Se va verifica corectitudinea legăturilor conexiunilor cu schiţa din instrucţiuni. Se va verifica curentul de pornire. Daca va fi nevoie se va corecta rezistenta electrică a apei. 

	2. Instalaţia de încălzire nu încălzeşte sau încălzeşte slab. 
	Rezistenta electrică specifică a apei este mult mai mare. Temperatura programată a agentului termic este prea mica. Montajul instalatei nu corespunde schiţelor din instrucţiunea de fata (RE). 
	Se vor respecta cu stricteţe prevederile instrucţiunii de fata referitoare la agentul termic. Măriţi temperatura programată. Se va modifica instalaţia in conformitate cu instrucţiunea de fata. 

	
	Prezenta in instalaţie a dopurilor de aer din cauza greşelilor din montaj. Neconformitatea dintre puterea centralei şi instrumentele de încălzire cuplate la aceasta (calorifere, convectoare).
	Se vor înlătura greşelile de montaj, agentul termic se încarcă sub presiune prin robinetul de scurgere. Se montează centrala corespunzătoare ca putere instalatei. 

	3. Centrala consuma puterea nominala, dar se încălzeşte numai ţeava verticala de lângă centrala. 
	Nu circula agentul termic in instalaţie, sunt dopuri de aer. 
	Se va spăla si curaţi instalaţia cu ajutorul soluţiei „GALAN-PROTEKTOR”. Se va utiliza în mod obligatori filtru de impurităţi, care periodic se va spăla, se înlătura dopurile de aer.

	4. Centrala îşi pierde puterea in timp, chiar si cu apa proaspăta. 
	In centrala a pătruns mizerie (rugina, nisip), pe electrozi s-a depus calcar. 
	 Se curăţă electrozii şi suprafaţa interioară a carcasei centralei până la obţinerea luciului metalic. 


Obligaţii de garanţie

1. Termenul de garanţie pentru exploatare este de 12 luni din ziua vânzării.

2. termenul de funcţionare a centralei este de 10 ani (cu condiţia exploatării corecte a centralei, în conformitate cu prezentele instrucţiuni de exploatare, 1 dată la 3-5 ani se înlocuiesc electrozii).

3. Obligaţiile de garanţie sunt valabile pentru centralele montate de către un centru de service regional (cu obligaţia completării talonului anexat de montaj).

4. Obligaţiile de garanţie sunt valabile pentru centralele pentru care au fost efectuate lucrări de întreţinere, în conformitate cu prezentele instrucţiuni de exploatare, cu efectuarea corespunzătoare a acestor lucrări.

5. Producătorul nu este responsabil pentru funcţionarea centralei dacă :

· Schema de încălzire şi racord electric nu corespunde celor menţionate în prezentele Instrucţiuni, centrala a fost achiziţionată fără sistemul de comandă şi control, recomandat de ZAO Firma GALAN ;

· Centrala prezintă defecte mecanice ;

· Centrala a funcţionat la temperaturi care depăşesc temperaturile recomandate în prezentele Instrucţiuni, sau cu agenţi termici nerecomandaţi de ZAO Firma GALAN ;

· Sunt prezente urme de umezeală, cădere de obiecte străine, praf şi impurităţi (inclusiv insecte) pe bornele de sub carcasa de protecţie.

6. Producătorul nu este responsabil pentru funcţionarea centralelor termice în caz de trăsnet, incendiu, inundaţie, absenţa ventilaţiei şi a altor cauze care nu depind de producător. 

CERTIFICAT DE RECEPŢIE ŞI VÂNZARE

GALAN

Lumea căldurii

Centrala electrotermică corespunde TU 3468-001-17289826-02

Data fabricaţiei : _________________

Ştampila CTC : ____________

Vândut către : _______________________________________________________

Data vânzării : _______________________________________________________

TALON DE MONTAJ AL CENTRALEI

Centrala a fost instalată de _______________________________(nume, prenume, patronimic) ______________________________________________________

Pe strada ______________________ la nr. __________________ ap. _______________

Centrala a fost pusă în funcţiune de mecanic ___________________________________

Societatea care a montat centrala ____________________________________________

L.S.




Semnături :



Mecanic










Proprietar centrală

Firma GALAN Moscova, str. Marshala Novikova 2, corp 1; http://www.galan.ru 

REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A LUCRĂRILOR DE REPARAŢIE EFECTUATE

	Data, descrierea lucrării
	Nr. licenţă, adresa, semnătura responsabilului cu efectuarea lucrării

Ştampila firmei (societăţii) care a efectuat lucrarea

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


TALON NR. 1

Centrală termică cu electrozi

Vândută de magazinul  ___________________________________________________

(denumirea magazinului)

şi adresa acestuia

Data vânzării : « __ » ______ ___ an

Au fost efectuate lucrările 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Executant _____________________________________
Proprietar _____________




Nume, prenume, patronimic



Semnătură

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Denumirea societăţii care a efectuat reparaţia în termenul de garanţie

L.S. 

________________________________________________________________________

Funcţia şi semnătura directorului societăţii care a efectuat reparaţia în termenul de garanţie

Serviciul de service : - Moscova, str. Marshala Novikova 2, corp 1, tel. 8499) 196 04 40 ; (499) 1196 04 41

La solicitarea beneficiarului se fac şi echipamente, livrări de componente pentru instalaţiile de încălzire, montaj la cheie, service garanţie şi postgaranţie. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TICHET TALON nr. 1

Pentru reparaţie în termenul de garanţie (asistenţă tehnică)

Extras în data de « ___ » _____ ___an 


Executant

_____________________________________________________

(nume, prenume, patronimic) 

TALON NR. 2

Centrală termică cu electrozi

Vândută de magazinul  ___________________________________________________

(denumirea magazinului)

şi adresa acestuia

Data vânzării : « __ » ______ ___ an

Au fost efectuate lucrările 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Executant _____________________________________
Proprietar _____________




Nume, prenume, patronimic



Semnătură

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Denumirea societăţii care a efectuat reparaţia în termenul de garanţie

L.S. 

________________________________________________________________________

Funcţia şi semnătura directorului societăţii care a efectuat reparaţia în termenul de garanţie

Serviciul de service : - Moscova, str. Marshala Novikova 2, corp 1, tel. 8499) 196 04 40 ; (499) 1196 04 41

La solicitarea beneficiarului se fac şi echipamente, livrări de componente pentru instalaţiile de încălzire, montaj la cheie, service garanţie şi postgaranţie. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

TICHET TALON nr. 2

Pentru reparaţie în termenul de garanţie (asistenţă tehnică)

Extras în data de « ___ » _____ ___an 


Executant

_____________________________________________________

(nume, prenume, patronimic) 

GALAN

LUMEA CĂLDURII

MĂRCILE COMERCIALE GALAN LUMEA CĂLDURII ŞI GALAN WORMWORLD

APARŢIN SOCIETĂŢII ÎNCHISE PE ACŢIUNI FIRMA GALAN
Sediul central: tel. (4999 196 04 40, 196 04 41

123098 Moscova, localitatea TSUKINSKAYA, str. MARSHALA NOVIKOVA 2, corp 1

http://www.galan.ru ; e-mail: office@galan.ru
MAXIMUM DE CĂLDURĂ – MINIM DE PIERDERI

REALIZĂM PROIECTAREA ŞI MONTAJUL LA CHEIE, SERVICE GARANŢIE PENTRU INSTALAŢIILE DE ÎNCĂLZIRE, ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE








