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Economii în utilizarea încălzirii electrice 

Nu sunt gaze, iar încălzirea cu combustibil diesel sau combustibil solid este prea costisitoare. Rămâne doar electricitatea. Se poate economisi, dacă instalăm un sistem electric de încălzire?

Analizăm situaţia în momentul în care aveţi deja pregătit întregul sistem de încălzire: caloriferele sunt fixate, ţevile sunt montate, vasul de expansiune este pregătit. Trebuie să hotărâţi doar ce alegeţi pentru „inima” sistemului de încălzire.
Ce fel de centrală alegeţi?

Haideţi să calculăm.
De exemplu, aveţi o casă la ţară de 200 m2, înălţimea tavanelor este de 2,3 m, grinzile sunt încleiate cu sistem de contrafişe, ferestrele sunt din PVC, duşumelele sunt încălzite etc.

Astfel, avem de ales între o centrală termică nouă cu încălzitor electric şi una pe inducţie. Nu analizăm centralele pe electrozi, pentru că nu sunt echipamente sigure. 
Tavanele de 2,3 m se înmulţesc cu suprafaţa de 200 m2, înseamnă că în următoarele 7 luni de sezon rece va trebui să încălzim 460 m3. 

Căldura de 1 kW asigurată de o centrală termică nouă cu încălzitor electric permite încălzirea a 10 m2. În acest caz, împărţim 200 m2 la 10 şi rezultă că trebuie să cumpărăm o centrală de minimum 20 kW. 

1 kW furnizat de o centrală termică pe inducţie încălzeşte 13 m2. În acest caz trebuie să achiziţionăm o centrală cu capacitatea de 15 kW. 

Preţul mediu al unei centrale termice noi cu încălzitor electric cu o astfel de capacitate este de 24 mii de ruble. O centrală pe inducţie ajunge la cca. 60 mii ruble.
Ar fi putea fi justificate asemenea investiţii?

Ce reprezintă un încălzitor electric? Suntem familiarizaţi cu încălzitoarele electrice tubulare încă din copilărie – acestea sunt atât fierul de călcat, cât şi ceainicul. Ele au în interior un fir cu o anumită rezistenţă, supusă unei sarcini termice constante. Vechea lampă incandescentă funcţionează pe acelaşi principiu, însă cu timpul aceasta devine inutilizabilă, din cauza spiralei care se arde. Încălzitoarele electrice tubulare pot fi mai bune sau mai puţin bune, însă, în orice caz, durata lor de viaţă este relativ scurtă. 

Montat în sistemul de încălzire, un încălzitor electric tubular devine cauza unei alte nemulţumiri – depunerile de calcar. Depunerile de calcar pe pereţii ţevilor reduc viteza de trecere a agentului termic sau îl blochează total. Calcarul din calorifere împiedică cedarea de căldură. 0,5 mm de depunere de calcar pe încălzitorul electric tubular înseamnă o pierdere de putere de cca. 10% din puterea nominală.
După cum demonstrează practica un an de exploatare a unui încălzitor electric de centrală termică nouă înseamnă minimum 10% pierdere de putere. Şi cu fiecare an ulterior cresc aceste pierderi. 

Ce reprezintă o centrală termică pe inducţie? Este un labirint de ţevi cu care „se îmbracă” inductorul – transformator. Cu ajutorul unui câmp electromagnetic inductorul încălzeşte rapid şi foarte eficient miezul, care, la rândul său, încălzeşte agentul termic. Într-o astfel de structură nu „se arde” nimic. Miezul este construit din oţel de 5-7 mm care va funcţiona în următorii 30-40 de ani. 
Depunerile de calcar. În prezent pe piaţa noastră se promovează insistent diverse sisteme de protecţie hidro-magnetică a apei. Nu vom insista în acest sens. Spunem doar că centralele pe inducţie reunesc avantajele protecţiei hidro-magnetice, însă mai au ceva în plus. De exemplu, microvibraţiile din centrală asigură protecţia sa maximă împotriva depunerilor de calcar. 
Să calculăm mai departe şi să estimăm costurile pe următorii 5 ani.

Primul an de utilizare a unei centrale noi cu încălzitor electric

[image: image5.emf]Ati cumpărat şi aţi montat o centrală nouă cu încălzitor electric cu capacitatea de 20 kW în valoare de 24 0000 ruble. Temperatura aerului este de mininum 20 grade. Cât va trebui să plătiţi pentru electricitate?
O centrală nouă cu încălzitor electric va funcţiona destul de eficient în primul an de montaj. Pentru încălzirea a 200 m2de suprafaţă va trebui să funcţioneze continuu în medie 10 ore pe zi. În mod ciclic, porneşte, încălzeşte, porneşte. 
Deci, 200 m2 se înmulţesc cu 10 ore pe zi, înmulţim cu 30 zile, înmulţim cu un tarif de 2,45 ruble pe kW. Rezultă un total de 14 700 ruble pe lună. Sau, totalul pe sezonul de încălzire este de 102 900 ruble.

Anul II de utilizare

Pentru o centrală nouă cu încălzitor electric al doilea an de utilizare înseamnă o pierdere de capacitate de minimum 15%. Pentru o centrală acest lucru înseamnă că va funcţiona mai mult pentru a ajunge la temperatura necesară în cameră şi, respectiv, un consum mai mare de electricitate. 
În acest moment centrala funcţionează în medie 11,5 ore. Efectuând aceleaşi calcule, plătim lunar 16 905 ruble, iar pe sezonul de încălzire totalul de ridică la 118 335 ruble. 

În continuare situaţia devine şi mai interesantă.

Anul III de utilizare

Centrala nouă cu încălzitor electric „îmbătrâneşte” cu încă 10%, funcţionează câte 12,7 ore, arde lunar 18 596 ruble şi 130 169 ruble pe sezonul de încălzire.

Anul IV de utilizare

„Îmbătrâneşte” cu încă 10%, funcţionează 13,9 ore zilnic, lunar plătiţi peste 20 mii de ruble, iar pe sezonul de încălzire – peste 140 mii de ruble.
Anul V de utilizare

Şi acum enumerăm doar cifrele: încă 10%, 15,3 ore, 22,5 mii ruble şi 157 504 mii ruble.
O dinamică înspăimântătoare – până la 50% din capacitate în 4-5 ani.

Primul an de utilizare a unei centrale termice pe inducţie

[image: image6.emf]Pentru acelaşi volum este suficientă o centrală de 15 kW care funcţionează pe principiul inducţiei.
Condiţiile sunt aceleaşi, să calculăm. 15 kW se înmulţesc cu 10 ore pe zi, se înmulţeşte cu 30 zile se înmulţeşte cu un tarif de 2,45 ruble pe kW, rezultă: 11 025 ruble pe lună. Sau totalul pe sezonul de încălzire: 102 900 ruble.

Mai departe este mult mai plictisitor de calculator decât în cazul centralelor noi cu încălzitor electric. 

Randamentul nu se micşorează, iar calcarul nu împiedică funcţionarea centralei. Pe întreaga lor perioadă de viaţă centralele pe inducţie funcţionează în medie 10 ore pe zi. 

Cifrele sunt prezentate mult mai clar pe graficele de mai jos.
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Fiecare lună de utilizare a unui sistem electric de încălzire pe inducţie economiseşte beneficiarului o anumită sumă. Şi dacă în primul an de utilizare, comparativ cu o centrală termică noi cu încălzitor electric, economiile  reprezintă suma de 3 675 ruble lunar, în cei cinci ani de viaţă a unui astfel de sistem de încălzire (pe inducţie) proprietarul va economisi peste 11 mii ruble lunar.  
Centrala termică pe inducţie economiseşte în cinci ani de zile o sumă „frumuşică” – peste 260 mii ruble. În plus, centralele termice pe inducţie nu au nevoie de revizii, care înseamnă bani şi timp pentru proprietar.
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După cum se poate vedea din grafice, este evident din ce motive centralele termice pe inducţie intră în categoria echipamentelor care economisesc energie. Diferenţa de preţ între centralele termice pe inducţie şi centralele noi cu încălzitor electric, medii ca preţ, se recuperează în primul sezon de încălzire, şi cu cât este mai rece temperatura aerului, cu atât se recuperează mai repede investiţia. Şi acest lucru se compară cu reprezentantul mediu ca preţ al „familiei” centralelor noi cu încălzitor electric. Într-adevăr, sistemele germane fiabile nu sunt inferioare ca preţ centralelor termice pe inducţie, ci diferă prin aceleaşi dezavantaje „familiale”.
Începând cu ce de-al doilea an de viaţă, centrala termică pe inducţie începe „să câştige puncte” comparativ cu centralele noi cu încălzitor electric, economisind banii proprietarului. 

	Suprafaţă, m2
	200

	Înălţime tavane, m
	2,3

	volum de încălzire, m3
	460


	Puterea nominală a unei centrale termice noi cu încălzitor electric
	20

	Puterea nominală a unei centrale termice pe inducţie
	15

	Preţ kW electricitate
	2,45


Exploatare


Centrale termice pe inducţie

	
	
	an I
	an II
	an III
	an IV
	an V

	Randament centrală 
	%
	99,0
	99,0
	99,0
	99,0
	99,0

	Consumul real de putere
	kW
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0

	Puterea termică reală
	kW
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0

	Durata medie de funcţionare pe zi
	oră
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0


Centrală nouă cu încălzitor electric

	
	
	an I
	an II
	an III
	an IV
	an V

	Randament centrală 
	%
	98,0
	88,2
	79,4
	71,4
	64,3

	Consumul real de putere
	kW
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0

	Puterea termică reală
	kW
	20,0
	18,0
	16,2
	14,6
	13,1

	Durata medie de funcţionare pe zi
	oră
	10,0
	11,5
	12,7
	13,9
	15,3


Cheltuieli lunare cu electricitatea

	Centrală termică pe inducţie
	ruble
	11 025
	11 025
	11 025
	11 025
	11 025

	Centrală nouă cu încălzitor electric
	ruble
	14 700
	16 905
	18 596
	20 455
	22 501


Cheltuieli cu electricitatea pe durata a 7 luni de sezon de încălzire

	Centrală termică pe inducţie
	ruble
	77 175
	77 175
	77 175
	77 175
	77 175

	Centrală nouă cu încălzitor electric
	ruble
	102 900
	118 335
	130 169
	143 185
	157 504


Economia obţinută prin utilizarea centralei termice pe inducţie

	pe lună
	ruble
	3 675
	5 880
	7 571
	9 430
	11 476

	pe 7 luni
	ruble
	25 725
	41 160
	52 994
	66 010
	80 329


 Total economie în 5 ani: 266 218
Însă, cel mai important aspect este faptul că după 5-6 ani de utilizare proprietarul de centrală termică nouă cu încălzitor electric se gândeşte să o schimbe. Probabil că aceasta va funcţiona şi nu se va defecta. Însă, cât de eficient va funcţiona şi va asigura încălzirea proprietarului?
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Pe întreaga sa durată de viaţă centrala termică pe inducţie îşi onorează integral obligaţiile faţă de proprietar: dacă acesta a cumpărat-o să îi asigure încălzirea a 200 m2, atunci va încălzi această suprafaţă. Centrală termică nouă cu încălzitor electric însă, în virtutea defectelor sale structurale, după cinci ani de utilizare, va putea încălzi eficient doar două treimi din suprafaţă, iar proprietarul se va gândi să o înlocuiască. 
Să tragem linie

Trebuie şi se poate economisi electricitate pentru încălzire.
Noua generaţie de sisteme de încălzire care funcţionează pe tehnologii pe inducţie, fac parte din categoria echipamentelor care economisesc energie. 

În majoritatea cazurilor centralele electrice pe inducţie SAV reduc cu minimum 30% cheltuielile de exploatare.

Sistemele de încălzire pe inducţie, fiabile şi cu durată de viaţă îndelungată, sunt garanţia căldurii şi a longevităţii – „le instalezi şi uiţi de ele 30 de ani”. 
Telefoane de contact:

+7 (495) 766-53-17
+7 (495) 762-69-18
+7 (495) 766-52-74
Fax: +7 (495) 794-37-75 

117638, Federaţia Rusă, Moscova, str. Azovskaya bl. 6

Corp 3

e-mail: inera@ekonomkoteL.ru 
Toate variantele publicate pe site sunt proprietatea ZAO NPK INERA

Contact: CASE SOLARE SRL
Tel:0723 667205; 0765 129267

office@casesolare.ro
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Cheltuieli cu electricitatea în 7 luni de sezon de încălzire
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