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Va multumim ca ati achizitionat acest sistem constand din: cazanu pentru apa calda 

cu funtionare pe peleti model MARIO si un arzator de peleti model ERATO GP+. Acest 
man-ual va ajuta sa-l utilizati si sa-i mentineti proprietatile constante.  

Acest document se doreste a fi utilizat ca sursa de informatii aditionale pentru 
instala-tor si pentru cei insarcinati cu intretinerea. 
 

 

ATEN|IE!  
In interesul securitatii dvs. este obligatoriu sa cititi atent acest manual de instructiuni 

inainte sa montati, utilizati si sa intretineti sistemul achizitionat. In cazul in care nu se re-

specta instructiunile si recomandarile din acest manual se pot intampla accidente si defectari 

ale produsului pentru care proucatorul si distribuitorul nu-si asuma nici o responsabilitate. 

 

Se recomanda sa cititi si sa va insusiti si manualul arzatorului de peleti ERATO 
GP20+. 
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1. Principalele proprietati si avantaje ale sistemului  
Cazanul MARIO este un cazan din otel destinat producerii de acm ce utilizeaza 

peleti pentru ardere. Cazanul este destinat conectarii la o instalatie de incalzire cu apa 

calda si la un boiler pentru producere acm. Prin arderea peletilor intr-un arzator tip ERATO 

GP20+ se produce caldura ce este transferata agentului termic, apa, care mai departe se 

utilizeaza in incalzirea ambientului prin intermediul radiatoarelor sau intr-un boiler ce 

produce acm.  
Sistemul complet include:  

- cazanul - 1buc.;   
- arzator automat de peleti - 1 buc;   
- tava pentru cenusa - 1-buc;   
- capac de fund (pentru curatarea intre sectiunea a doua si a treia a drumului de fum) - 1buc;   
- elemente ceramice - 2 buc;   
- clapeta - 1 buc;   
- element de sustinere usa - 1 buc;   
- set de curatare (perie-1 buc; carlig-1buc);   
- conectori electrici: pentru termostat de camera-1buc, pentru ventilator exhaustor-1buc;   
- cablu de alimentare electrica - 1 buc;   
- piulita si saiba M10 - 2 buc;   
- manual de instructiuni - 1 buc.  

 

Arzatorul automat de peleti ERATO GP20+, poate utiliza urmatoarele tipuri de 
com-bustibil:  
- peleti din lemn cu diametrul de 6 - 8 mm clasa A, AB, B (clasificare ERATO) sau clasa 
EN-plus-A1 conform EN 14961-2:2010;   
- samburi preuscati (de ex. de cirese);   
- amestec peleti si samburi (amestecul recomandat 50% - 50%);   
- peleti din alt tip de biomasa decat lemn si samburi, dar numai cu confirmare de la labora-
torul de testare a peletilor de la ERATO.  

 

Avantajele sistemului:  
- sistemul este ecologic pentru ca utilizeaza biomasa, gazele rezultate din ardere nu 
con-tribue la procesul de incalzire globala;   
- specificul combustibilului utilizat are ca rezultat un pret / kWh mai putin dependent de 
pretul energiei la nivel mondial;   
- sistemul cazan+arzator de peleti este automat, iar confortul termic oferit de acesta este 
foarte apropiat de confortul oferit de sistemele automate de incalzire, se poate utiliza un ter-



mostat de camera pentru controlul incalzirii;  
- arzatorul de peleti utilizat are o programare usoara, capacitatea termica a acestuia se re-
gleaza printr-un potentiometru;   
- sistemul are eficienta ridicata;   
- grad de poluare scazut;   
- are un design compact, permite o instalare simpla ii o intretinere usoara;   
- sistemul se poate utiliza si la producerea de acm;   
- costuri minime de utilizare.  
 

 

2. Descrierea sistemului  
Sistemul este format din:  
- Cazan de otel pentru producere apa calda tip MARIO;   
- Arzator automat de peleti model ERATO GP20+.  

 

2.1 Descrierea schimbatorului de caldura al cazanului  
Cazanul pentru producerea apei calde este realizat din otel, destinat aplicatiilor cas-

nice. Se poate monta in instalatii cu circulatie naturala a agentului termic sau cu circulatie 

fortata. Depozitele de cenusa formate pe cazan se curata cu instrumentele din dotarea ca-

zanului, materialul rezultat se colecteaza in tava de cenusa. Procesul de combustie ce are 

loc in camera de ardere este optimizat si conduce la o eficienta mare in functionarea cazanu-

lui. Este important de subliniat ca eficienta ridicata a sistemului depinde de tirajul asigurat de 

caminul de fum. Caminul de fum trebuie sa aiba sectiunea, inaltimea si izolarea termica 

necesara bunei functionari, odata pe an caminul trebuie curatat de depunerile interioare.  
Schimbatorul de caldura al cazanului MARIO corespunde exigentelor cerute de stand-

ardul EN 303-5/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 2.1 Vedere frontala a cazanului MARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cazanul de preparare apa calda tip MARIO este format din urmatoarele elemente:  
- partea principala o constitue schimbatorul de caldura, care are dispuse orificii laterale 
pen-tru montarea arzatorului de peleti. Schimbatorul de caldura se produce in doua 

versiuni, ñpe stangaò, arzatorul se monteaza pe stanga cazanului, vazut frontal sau ñpe 

dreaptaò;   
- schimbatorul de caldura este confectionat din tabla de otel sudata. in sectiunea frontala a 

schimatorului de caldura se formeaza camera de combustie sub care este pozitionata tava 

de cenusa. Schimbatorul de caldura are o constructie compacta si este realizat in conformi-  
 



tate cu cerintele unui schimbator cu ñtrei drumuri de fumò cea ce determina un bun 
schimb termic la un volum relativ mic;  
- elementele ceramice, instalate in camera de combustie, determina conditii optime de ardere 
a combustibilului pentru eficienta maxima in utilizarea peletilor;   
- tava de cenusa este pozitionata la baza camerei de ardere, cu rol de colectare a 

cenusii rezultata din arderea peletilor si a cenusii provenita din curatarea depozitelor 
formate pe schimbator;   
- orificiile de tur si retur a agentului termic sunt pozitionate pe partea din spate a cazanului si 
au conexiuni filetate, FI de 1 1/2ò;   
- orificiul de drenare este filetat interior FI 1/2ò, se va echipa la instalare cu robinet de drenaj;   
- evacuarea gazelor de ardere se face prin orificiul situat in parte posterioara sus a cazanului, 
acest orificiu trebuie conectat prin intermediul unei conducte la caminul de fum;   
- Schimbatorul de caldura este izolat cu vata minerala si mantale metalice vopsite. 
Acest lucru diminueaza pierderile termice si izoleaza acustic cazanul;   
- panoul de control este echipat cu un termostat de lucru cu influenta directa asupra modului 

de operare a arzatorului, termostat de supraincalzire, termomanometru, intrerupator pentru 

alimentarea electrica si un comutator de START.  

 

2.2 Descrierea arzatorului  
Arzatorul automat de peleti model ERATO GP20+ este montat orizontal pe una 

din lateralele cazanului si este un modul independent al sistemului.  
Arzatorul automat de peleti este un modul independent ce poate fi montat si pe alte 

cazane, transformand sistemul de la unul de ardere de lemn sau combustibil fosil, la unul de 

ardere de peleti.  
Peletii de lemn permit automatizarea usoara a procesului de combustie cu o inalta 

eficienta de utilizare a combustibilului. Peletii din lemn sunt biomasa solida care prin ardere 

dau un reziduu mineral ca si orice alt combustibil solid. in comparatie cu ceilalti combusti-

bili solizi, lemn, carbune etc., peletii dau prin ardere o cantitate mai mica de cenusa datorita 

comprimarii si mai ales atunci cand lemnul din care au fost obtinuti a fost decojit.  
Automatizarea arderii peletilor in arzatrul ERATO GP20+ este comparabila cu gradul 

de automatizare a arderii combustibililor fosili lichizi si gazosi. Procesul de ardere consta in 

aprinderea automata si arderea propriu-zisa controlata electronic de catre arzator, aceste 

lucruri permit atingerea confortului temic ce se obtine prin arderea combustibililor fosili.  
Arzatorul este format din urmatoarele componente:  

- Unitatea principala, la randul ei formata din:   
Å camera de combustie este construita din otel inox de cea mai buna calitate si 

este optimizata pentru arderea eficienta a peletilor;   
Å gratarul de ardere este demontabil pentru o curatare mai usoara;   
Å ductul de aer uniformizeaza distributia de aer pentru a face o cat mai buna 

combin-are a combustibilului cu aerul;   
Å rezistenta electrica asigura aprinderea peletilor, este pozitionata sub planul inclinat al 

gratarului de ardere;   
Å ventilatorul este echipat cu senzor pentru masurarea turatiei;   
Å senzorul optic, monitorizeaza prezenta si intensitatea flacarii, este instalat pe laterala 

camerei de ardere pentru a putea fi demontat si curatat mai usor;   
Å senzorul termic montat pe partea dorsala a arzatorului, este un element de 

siguranta care masoara temperatura la intrarea combustibilului in arzator, daca temperatura 

masurata depaseste temperatura impusa, atunci se opreste alimentarea cu peleti pentru a 

impiedica fenomenul de intoarcere a flacarii catre rezervorul de peleti;   
Å placa electronica de control, monitorizeaza si controleaza functionarea 

arzatorului dupa un algoritm determinat;   
Å conector electric cu snecul de alimentare; 



Å panou de comanda, este interata dintre utlizator si placa electronica;   
Å fereastra transparenta, permite observarea ledurilor de semnalizare ale modului de 

functionare a arzatorului.   
- snec pentru transporul peletilor, scoate peletii de la baza buncarului si livreaza peletii catre 
arzator, functie de necesitatile arzatorului. snecul este actionat de un motor electric prin inter-

mediul unui reductor.   
- Tubul flexibil este confectionat dintr-un material plastic termorezistent semitransparent, 
conecteaza partea superioara a snecului cu arzatorul. in cazul in care tubul flexibil ia foc, 

acesta nu emite substante toxice si nici nu intretine arderea.  

 

Informatii detaliate asupra arzatorului ERATO GP20+ se gasesc in manualul acestuia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 2.2 Arzator ERATO GP20+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulele principale ale arzatorului si sistemului de alimentare sunt prezentate in figura 
de mai jos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.3 Sistemul de 
transport peleti + Arzator 



 
 

Informatii preliminare despre buncarul de combustibil  
Buncarul de combustibil stocheaza si asigura conditiile de pastrare a peletilor 

necesari alimentarii cazanului, asigurand acestuia o autonomie de lucru. Design-ul 

buncarului asigura o alimentare usoara cu combustibil, un acces usor la baza sa pentru 

catarea de spartura de pelet si o autonomie de functionare a cazanului timp de ore bune, 

functie de consumul de pelet putand sa ajunga la mai mult de o zi.  
Buncarul este confectionat din tabla de otel zincat, capacitatea buncarului este de 250 

kg peleti, se pot monta una sau cel mult doua sctiuni aditionale ce modifica capacitatea de 

stocare la 450 kg, respectiv 650 kg. 
 
 
 
 
 
 
 

 

fig. 2.4 Buncar de combustibil 
cuca-pacitatea de 250 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Datele tehnice ale sistemului  
Datele termice pentru sistem: cazan si arzator de peleti din lemn sunt date in tabelul 3.1. 

 

Dimensiunile si datele tehnice ale sistemului sunt prezentate in tabelul 3.2 

 

Proprietatile combustibilului recomandat si clasificarea sunt descise in manualul arzatorului 
de peleti ERATO GP20+. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parametru UM Valori  
 

Model cazan - MARIO 25  MARIO 30 
 

Model arzator - ERATO GP20+/25  ERATO GP20+ 
 

Putere termica max. kW 25  30 
 

Domeniul de reglaj kW 7.5 - 25  9 - 30 
 

Combustibil utilizat  peleti din lemn  
 

  samburi de cires uscati 
 

  alti samburi uscati  
 

     

Peleti recomandati dupa clasifica-  A, AB, B  
 

rea ERATO    
 

Consumul de peleti la putere max. kg/h 6.0  7.2 
 

     
 

Debit de aer necesar arderii la kg/h 45 - 50  57 - 64 
 

putere max. 
    

 

m
3

/h 39 - 44 
 

50 - 56 
 

  
 

Debit de gaze arse g/s 15.6  19.8 
 

     
 

Consum mediu ponderat de peleti kg/h 4.1  4.9 
 

     
 

Randament la putere maxima % 86 - 90  86 - 90 
 

     
 

Exces de aer  ̦ 1.5 - 1.7  

  

   
 

Temperatura fumului la iesirea din oC 180 - 200 
 

cazan    
 

Reziduu ardere cenusa Cantitatea de pinde de calitatea combusti- 
 

  bilului si de modul de operare 
 

     

Tabelul 3.1 

 

Parametru UM Valori  

Model cazan - MARIO 25  MARIO 30 

Model arzator - ERATO GP20+/25  ERATO GP20+ 

Masa cazan kg 180  190 

Masa sistem kg 212.2  222.2 

Volum apa in cazan l 50  60 

Latime mm 1030  1030 

Adancime mm 770  770 

inaltime mm 964  1045 

Clasificare boiler cf. EN 303-5 - 3  

Presiune de lucru bar 1.5  

Tip vas de expansiune recomandat - deschis 

Presiune de test bar 4  

Temp. max. ag. termic oC 80  

Temp. recomandata la retur oC 60  

Tiraj mbar 0.1 - 0.2 

Conector tur/retur inch 1 1/2ò  
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Conector golire inch 1/2ò 

Putere consumata W <100 + 1100 (la aprindere) 

Grad protectie electrica  IP 20 
   

Tab. 3.2 

 

Pierderea de presiune in cazan se calculeaza cu urmatoarea ecuatie: 
 

P = A + B * Q
2

 unde: 
 

P - caderea de presiune (Pa) (masurata ca diferenta intre presiunea apei la intrarea 

si la iesirea din cazan); 
A,B - coeficienti;  

Q - debitul de apa care circula prin cazan (m
3

/h); 
 

Coeficientii A si B au urmatoarele valori, pentru debite cuprinse intre o valoare 
minima si una maxima: 
 

MARIO 25 

A=96,19033732, B=294,7961996 pentru Qmin=0.1177 m
3

/h si Qmax=1.075 m
3

/h 
 

MARIO 30 

A=42.31040957, B=160.6900946 pentru Qmin=0.1350 m
3

/h si Qmax=1.0894 m
3

/h 
 

Figurile urmatoare ilustreaza designul si dimensiunile modulelor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 3.1 Vedere frontala a cazan-
ului MARIO. 
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Fig. 3.2 Vedere laterala a cazanului MARIO, 
se observa flansa de conectare a 
arzatorului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 3.3 Vedere frontala a sistemului 
arzator ERATO GP20+ si cazan 
MARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 3.4 Vedere de sus a 
sistemului arzator + cazan 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 3.5 Vedere din spate a sistemului arzator + cazan 
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Capac manta cazan 
 
 
 

Capac drum convectiv 
 
 

 

Capac camera de ardere 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capac manta camera de 
ardere 

 
 

 

Flansa conectare arzator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3.6 Vedere izometrica a sistemului cazan + arzator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Capac superior manta cazan 
 

 

Iesire gaze arse 
 
 
 

 

Al treilea drum de fum 
 

 

Al treilea drum de fum 
 
 
 
 
 

Primul drum de fum 
 
 

 

Capac pentru eliminarea 
cenusii depusa pe drumul 
convectiv 

 
 
 
 
 
 

 

Camera de combustie 
 
 
 
 
 
 

 

Usa camerei de combustie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cenusar 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.7 Vedere in sectiune prin cazanul MARIO, trei drumuri de fum 
 
 
 
 
 
 

 



4. Instalarea sistemului  
4.1 Cerinte si detalii de asamblare  
Arzatorul automat de peleti ERATO GP20+ este atasat cazanului MARIO, prinderea 

se poate face pe stanga sau pe dreapta cazanului. De la inceput trebuie analizat pe ce parte 

a cazanului se poate instala arzatorul si se va comanda in conformitate.  
Montajul arzatorului presupune o buna etansare intre acesta si cazan pentru a nu per-

mite gazelor de ardere sa iasa in camera cazanului si pentru a nu permite aerului fals sa intre 

in cazan.  

 

4.2 Cerinte pentru instalarea sistemului  
Note preliminarii: atingerea capacitatii termice a sistemului depinde de:  

- capacitatea termica a arzatorului;   
- cat de multa cenusa s-a depus pe interiorul cazanului;   
- etansarea camerei de ardere;   
- tirajul caminului.   

Eficienta sistemului cazan-arzator la capacitatea termica maxima, functie de 
reglajele facute cu ajutorul analizorului de gaz, variaza in gama 86 - 90%. 

 

4.3 Montajul modulelor sistemului  
Instalati cazanul cu functionare pe peleti conform instructiunilor descrise mai jos: 

 

4.3.1 Cerinte de baza pentru instalarea cazanului   
- camera in care se instaleaza cazanul trebuie sa beneficieze de aport de aer proaspat nec-
esar arderii complete a peletilor;   
- instalarea cazanului in locuri nepermise, cum ar fi coridoare de trecere, este interzisa;   
- cazanul trebuie sa fie conectat la instalatia de incalzire numai de catre personal autorizat;   
- cazanul se va conecta la o instalatie de incalzire prevazuta cu vas de expansiune deschis;   
- instalatia de incalzire si cazanul trebuie sa fie umplute cu apa inainte de punerea in funct 
iune;   
- inainte de PIF personalul care va exploata cazanul trebuie sa fie instruit in cea ce priveste 
procedurile de exploatare ale acestuia.  

 
4.3.2 Instalarea sistemului   
Instalarea sistemului cazan+arzator se va efectua conform proiectului de instalare 

cu respectarea legilor si normelor europene si locale. Amintim aici principalele norme si 
recomandari:  
- EN 303/5:2000 ñ Cazane pemtru incalzire. Partea 5ò   
- cerinte pentru cosurile de fum, functie de tipul de cos adoptat;   
- cerintele local pentru PSI;   
- EN 60335-1/1997 ñ Instalatii electrice domestice- securitate, Partea1 - Cerinte generaleò  

 
4.3.3 Instalarea cazanului luand in considerare intretinerea usoara   

- distanta minima in fata cazanului, necesara pentru curatare si intretinere este de 1000 mm;   
- distanta minima pana la partea din spate a cazanului trebuie sa fie de 400 mm;   
- distanta minima laterala fata de cazan este de 500 mm;   
- distanta minima deasupra cazanului trebuie sa fie de 600 mm;   
- distanta intre cazan si buncarul de peleti trebuie sa fie de minim 1000 mm pentru a evita 
pericolele de incendiu si alarmele de sistem. 



4.3.4 Cerinte pentru alimentarea electrica  
Sistemul se poate alimenta de la priza de curent 230V/50Hz, esistenta in spatiul de 

instalare, trebuiesc respectate toate prevederile legislatiei aferente in vigoare. 

 

4.4 Procedura pentru instalarea modulelor sistemului  
Dupa ce cazanul a fost pozitionat, el trebuie sa fie conectat la instalatia de incalzire si 

la camin. Pentru a asigura functionarea optima, cazanul trebuie aliniat cu orizontala cu aju-

torul unei nivele cu bula de aer. 

 

4.4.1 Conexiunea la caminul de fum  
Conectarea la camin se va efectu prin legarea racordului de fum al cazanului cu tu-

bulatura caminului prin intermediul unui racord de fum flexibil, care sa aibe temperatura de 

topire superioara temperaturii de 250 
o

C. Racordul de fum trebuie sa fie ascendent catre 

camin, iar caminul nu trebuie sa aiba diamentrul interior mai mic decat diametrul racordului 
de fum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.2 Conectarea la instalatia de incalzire  
Conexiunile filetate asigura posibilitatea conectarii cazanului cu instalatia de incalzire 

cu ajutorul fitingurilor potrivite. 

 

4.4.3 Instalarea arzatorului de peleti  
Intre arzator si flansa de conectare a cazanului se va monta garnitura din vata min-

erala cu rol dublu: de izolare termica si de etansare a camerei de ardere. Manevrati cu 

grija garnitura deoarece aceasta nu trebuie sa sufere deprecieri. 
 

Orificiu 
pentru 
arzator  

Se introduce arzatorul in orificiu si 

se fixeaza cu ajutorul suruburilor de 
prindere. 

 

suruburi de fix-
are arzator 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.4 Instalarea celor doua placi ceramice in cazan  
Placile ceramice, pe durata transportului, sunt plasate in cenusarul cazanului pentru a 

fi mai bine protejate. Placile ceramice se instaleaza in partea superioara a camerei de com-

bustie si au rolul redirectionarii gazelor de ardere pentru a eficientiza schimbul termic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.4.5 Instalarea tavitei secundare pentru cenusa 
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Capacul tavitei secundare de cenusa trebuie sa fie corect si etans montat pentru a se 

putea atinge eficienta maxima de functionare a cazanului. Pozitia acestui capac trebuie verifi-
cata dupa fiecare curatare de cenusa a cazanului. 

 

4.4.6 Instalarea clapetei de fum  
Clapeta de fum are rolul de a face scurt circuit intre drumul secundar de fum si 

drumul tertiar in caz de suprapresiune in camera d ardere. Rolul ei este ca si cel al unei 
supape de siguranta pentru camera de ardere.  

Se recomanda ca la una-doua saptamani sa intoarceti clapeta de fum, deoarece sub 
efectul caldurii din camera de ardere se poate deforma. 
 
 
 
 
 

 

Clapeta montata pentru transport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clapeta corect montata 
 
 
 
 
 
 

Ureche de manevrare 
 
 
 
 

 

Suport 
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4.4.7 Instalarea si verificarea capacelor de la camera de ardere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozitionarea corecta a capacelor 
cazanului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.4.8 Instalarea capacului schimbatorului de caldura  
Acest capac are un izolator termic din otel inox. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.4.9 Instalarea capacului camerei de combustie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.4.10 Conectarea arzatorului cu cazanul  
Pe partea din spate a cazanului sunt prevazuti conectori electrici pentru: alimentarea 

electrica a cazanului, pentru conectarea arzatorului de peleti, pentru conectarea unui ter-

mostat de camera si pentru conectarea unui ventilator pentru gazele arse (acest ventilator 

pentru gazele arse nu este obligatoriu si nu face parte din furnitura standard a cazanului).  
Fiecare conector are un element de siguranta care nu permite deconectarea 

acciden-tala, nu fortati siguranta. 
 

 

Conector ventilator suplimentar 
pentru evacuarea gazelor de ardere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conector termostat de camera 
 
 
 

Conector arzator de peleti 
 
 
 
 

Conector alimentare electrica 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.4.11 Instalarea snecului extern  
Unghiul pe care tubul cu snecul de transport si orizontala il fac nu trebuie sa fie mai 

mare de 45 grd. Inclinarea sistemului de transport influenteaza cantitatea de peleti trans-

portata laaceeasi turatie si durata de functionare a snecului. intai se va pozitiona corect 

sistemul de alimentare si apoi personalul de service calificat va regla functionarea optima a 

arzatorului. 

 

4.4.12 incarcarea cu peleti a snecului  
Daca alimentati la priza de curent sistemul de transport al peletilor, acesta va funct 

iona continuu cat timp este alimentat. Alimentati direct sistemul de transport pana cand 

aces-ta se umple cu peleti, dupa care mutati stecherul de alimentare la arzator care va 

comanda functionarea snecului de alimentare cu peleti atunci si atat cat este necesar. 

 

4.4.13 Conectarea controlorului la alimentarea electrica  
Utilizand cablurile din dotare se va conecta mai intai arzatorul la tabloul de comanda si 

apoi tabloul de comanda la priza de curent. Aceste legaturi vor fi efectuate si verificate numai 

de catre personal autorizat. 

 

4.4.14 Verdere asupra sistemului complet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.4.15 Schema hidraulica principala pentru cazan  
Schema de instalare a cazanului Mario intr-o instalatie de incalzire cu vas de expansi-

une deschis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 - cazan MARIO 12 - filtru apa 

2 - supapa de siguranta 13 - robinet actionat termic 

3 - boiler acm 14 - supapa de sens 

4 - supapa de sens 15 - termosta de contact 

5 - pompacirculatie 1 16 - acumulator de caldura 

6 - robinet de control 17 

- sistem de alimentare 
automata 

7 - vas de expansiune 18 - robinet de golire 

8 - robinet de control 22 - aerisitor automat 

9 - robinet de amestec 23 - supapa de siguranta 

10 - pompa de circulatie 2 24 - supapa de sens 

11 - robinet de control   

 

Dupa terminarea instalarii si efectuarea PIF-ului se vor completa documentele 
nec-esare si originalele se vor inmana lientului. 

 

5. PIF  
Punerea in fuctiune (PIF) a sistemului se va efectua numai de catre personal autorizat. 

 

5.1 Cerintele de baza   
- peletii trebuie sa fie uscati. Peletii trebuiesc stocati in camere bine ventilate;   
- distanta minima dintre cazan si rezerva de peleti trebuie respectata;   
- distanta optima intre cazan si rezervorul de peleti este de 1000 mm;   
- se recomanda ca in camera cazanului sa existe un stingator de foc.   

Sistemele de incalzire cu vas de expansiune deschis pemit contactul direct intre apa, 

utilizata ca agent termic si aerul atmosferic. Din acest motiv se intampla doua lucruri cu 

agentul termis: odata absoarbe aer si agentul termic devine coroziv, se recomanda adaosul 

deinhibitor, al doilea lucru, apa se evapora si este necesar periodic adaosul de apa in sistem, 

astfel incat pe parcursul functionarii instalatieie de incalzire, nivelu apei sa fie constant. Apa 
 


